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(IT)      DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, dichiariamo sotto la
nostra esclusiva responsabilità che i prodotti Evoplus ai quali questa dichiarazione si
riferisce sono conformi alle seguenti direttive ed alle seguenti norme:

(GB)      DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, declare under our 
exclusive responsibility that the Evoplus products to which this declaration refers
comply with the following directives and standards:

(ES)      DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. –  Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los productos Evoplus a

(SE)      EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italien, försäkrar under 
eget ansvar att produkterna Evoplus - som denna försäkran avser - är i överens-
stämmelse med följande direktiv och standarder:

(FR)      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, déclarons sous 
notre responsabilité exclusive, que les produits Evoplus auxquels cette déclaration 
se réfère, sont conformes aux directives suivantes ainsi qu’aux normes suivantes: 

(NL)      EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, verklaren onder 
onze exclusieve aansprakelijkheid dat de producten Evoplus, naar dewelke deze 
verklaring verwijst, in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen en normen: 
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DECLARATION OF CONFORMITY

(DE)      EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) – Italien, erklärt ei-
genverantwortlich, dass die Produkte Evoplus, auf die sich diese Erklärung bezieht,
den folgenden Richtlinien entsprechen:

(SK)      ES VYHLÁSENIE O ZHODE
-

-

(LT)      ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A., esantys adresu Via M.Polo, 14, Mestrino (PD), Italija,

(PT)      DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

nossa exclusiva responsabilidade que os produtos Evoplus aos quais esta decla-
ração diz respeito, estão em conformidade com as seguintes directivas e com as 
seguintes normas: 

(FI) EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, vakuutamme omalla 
vastuullamme, että Evoplus-tuotteet, joita tämä vakuutus koskee, ovat seuraavassa 
mainittujen direktiivien ja standardien vaatimusten mukaiset:

Evoplus Evoplus SAN

Direttive CE / EC Directives

2006/95/CE × ×

2004/108/CE × ×

2009/125/EC ×

2011/65/EU × ×

Norme Armonizzate / Harmonized Norms

EN 60335-1:2010 × ×

EN 60730-1:2000 × ×

EN 62233:2008 × ×

EN 61000-3-3:2008 × ×

EN 1151-2:2006 × ×

EN 16297-2:2012 ×www.iv
arc

s.c
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1. LEGENDA
Na přední straně návodu je uvedené provedení - verze čerpadla formou  
Vn.x. Číslo verze je potvrzením, že doklad je platný pro všechny soft-
warové verze výrobku n.y. Příklad: V3.0 je platná pro všechny Sw: 3.y. 

Stav -

Stav

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE

š

.

e

s

NAISTALUJTE FERITOVÉ JÁDRO
PODLE OBRÁZKU
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3.

4.

EVOPLUS

-
-
-

EVOPLUS
-
-
-
-

TECHNICKÉ ÚDAJE

t
1x220-240 V (+/-10%),   50/60
Hz

IPX4D

IPX0D

F

TF 110

Ochrana motoru motoru

 40 ºC

Teplota kapaliny -10 ºC ÷ 110 ºC

Viz.Tabulka 1 

Viz.Tabulka 1 

1.6 MPa

0.1 MPa
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EVOPLUS EVOPLUS

12.0 17.01 12.0 30.62

4.0 12.18 4.0 21.91

6.0 15.69 6.0 28.24

8.0 18.58 8.0 33.44

10.0 20.64 10.0 37.15

12.0 23.48 12.0 42.26

15.0 25.65 15.0 46.17

18.0 25.65 18.0 46.17

4.0 20.27 4.0 36.49

6.0 25.20 6.0 45.36

8.0 27.51 8.0 49.52

10.0 30.08 10.0 54.14

12.0 32.98 12.0 59.36

15.0 35.02 15.0 63.04

18.0 37.02 18.0 66.64

4.0 27.90 4.0 50.22www.iv
arc
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6.0 34.47 6.0 62.05

8.0 38.30 8.0 68.94

10.0 41.71 10.0 75.08

12.0 44.63 12.0 80.33

15.0 53.44 15.0 96.19

4.0 37.30 4.0 67.14

6.0 43.54 6.0 78.37

8.0 42.84 8.0 77.11

10.0 49.02 10.0 88.24

12.0 58.12 12.0 104.62

4.0 45.29 4.0 81.52

6.0 50.77 6.0 91.39

8.0 56.85 8.0 102.33

10.0 61.60 10.0 110.88

12.0 63.73 12.0 114.71
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C2, pro elektromagnetickou kompatibilitu.
-

-

e

-

7. INSTALACE

stroje.
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u
-

1

2

4

3

Nm

C D

3

B

1

2
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Textový rámeček
Točivý moment
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(Obr. 3 e 
Obr. 4)

1

2 LED pomocný

3

4

5

6 systému MODBUS

7 systému

-

Vstup

IN1

12  Pokud je aktivovaný z kon-

13

IN2

10  Pokud je kontrolovaný

strana 5.0 menu EVOPLUS) bude
-

vaného set-point vzdáleným přenos.
11

t
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-

IN1 IN2 tav systému 

set-point,

8.2.2  MODBUS a LON Bus

o stavu systému.

A 2

B 1

Y 3 GND

www.iv
arc
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Typ

OUT1

1 NC

systému2 COM

3 NO

OUT2

4 NC

5 COM

6 NO

y 

250

5 Trvalý proud

2,5

Tabulka 5: Výstupy OUT1 a OUT2

strana 8.0 menu EVOPLUS.

t

systému

10. FUNKCEwww.iv
arc

s.c
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-

-
PLUS (viz odst. 12 starna 2.0).

vody.

-
-

-
-
-

nosných sloupech

-

-
-

- Systémy s jednou trubkou a s termostatickými ventily
-
-
-

nosných sloupech

Z

100 ºC , aby mohlo fungovat jak teletné www.iv
arc

s.c
z
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R

topné systémy 

opné systémy 

teploty.

11. KONTROLNÍ PANEL

jednotky.

-

samotným systémem.

Signalizace

12. MENU

ky

V -www.iv
arc

s.c
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boční

boční 

-

nebo economy)

inverteru       nebo

bočního 

Strana        

“Default”.    

Strana 2.        

2 =

(0-10V o PWM).

4 =
5          = 

nebo PWM).
6        = 

7 = -
venou z displeje.
8 = -

Strana 3.        
-

Strana 
 

Ta -www.iv
arc
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kreuzer
Textový rámeček
Domov. strana 
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Strana        
“economy”.

-

6.0 menu EVOPLUS).

Strana         

v procentech.

Str na 

Strana 

-

Str na        -

H

Q

S Ry

E

P

h: Hodiny provozu

T

T1

Strana 

Strana 1

vpravo.
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y
t

 
 

 
(levé tlačítko) vymaže všechny alarmy v historii.

Strana       

13. VÝROBNÍ NASTAVENÍ

=

THs 50 ºC

auto

Procento redukce set-point 50 %

0-10V

e0 - e16;  e21

e17 - e19

e20

e22 - e31

e32 - e35

e37

e38

e39 - e40

e43; e44; e45; e54

e46

e42

e56

e57

e58

Zkrat

 

 

Z

Tlakový senzor

Chod na sucho 

    

Frekvence s H  

Frekvence www.iv
arc

s.c
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-

INFORMACE

-

na

e0 – e16 chyba

e37
(LP)

e38
Vysoké

(HP)

e32-e35

Kritické

elektro-
nických

e43-e45;
e54 senzoru

e39-e40 pojistka
nadproudu - Zkontrolujte, jestli obsah protimrazového 

e21-e30 Chyba v 

e31
komuni-

kace mezi

e42 Chod na
sucho systém

e56 motoru

e57 ; e58 f < 100 Hz ; 
f > 5 kHz

www.iv
arc
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1. VYSVETLIVKY
Na prednej strane návodu je uvedené vyhotovenie-verzia čerpadla
formouVn.x. Číslo verzie je potvrdením, že doklad je platný pre všetky
sotwarové verzie výrobku n.y. Príklad: V3.0je platná pre všetky Sw:3.y.

a veciach

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ajte  ou

TE FERITOVÉ JADRONAINŠTALUJT
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-

3.

4. APLIKÁCIE
EVOPLUS

-

EVOPLUS

-
- vody v priemyselných hydraulických obvodoch;
-

EVOPLUS

-
-
- prehriatiu;
- prepätiu a podpätiu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

1x220-240 V (+/-10%),   50/60 Hz

Stupeň Krytia 
(elektronicky riadené zariadenie vo zvislej 
polohe)

IPX4D

Stupeň Krytia 
(elektronický riadené zariadenie vo 
vodorovnej polohe)

IPX0D

Trieda ochrany F

Trieda TF TF 110

Ochrana motora motora

 40 ºC

Teplota kvapaliny -10 ºC ÷ 110 ºC

pozri Tab. 1 

pozri Tab. 1 

1.6 MPa

0.1 MPawww.iv
arc

s.c
z
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EVOPLUS EVOPLUS

12.0 17.01 12.0 30.62

4.0 12.18 4.0 21.91

6.0 15.69 6.0 28.24

8.0 18.58 8.0 33.44

10.0 20.64 10.0 37.15

12.0 23.48 12.0 42.26

15.0 25.65 15.0 46.17

18.0 25.65 18.0 46.17

4.0 20.27 4.0 36.49

6.0 25.20 6.0 45.36

8.0 27.51 8.0 49.52

10.0 30.08 10.0 54.14

12.0 32.98 12.0 59.36

15.0 35.02 15.0 63.04

18.0 37.02 18.0 66.64

4.0 27.90 4.0 50.22www.iv
arc

s.c
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6.0 34.47 6.0 62.05

8.0 38.30 8.0 68.94

10.0 41.71 10.0 75.08

12.0 44.63 12.0 80.33

15.0 53.44 15.0 96.19

4.0 37.30 4.0 67.14

6.0 43.54 6.0 78.37

8.0 42.84 8.0 77.11

10.0 49.02 10.0 88.24

12.0 58.12 12.0 104.62

4.0 45.29 4.0 81.52

6.0 50.77 6.0 91.39

8.0 56.85 8.0 102.33

10.0 61.60 10.0 110.88

12.0 63.73 12.0 114.71

www.iv
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-

- elektromagnetické emisie – priemyselné prostredie (v niektorých

- -

MANIPULÁCIA

 
 

ieste pokiaľ je možné so  
 
 

Doprava 
- 
 

7. INŠTALÁCIA

-

Montujte  
- 

  LEN PRE VYKUROVANIE

www.iv
arc
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Odšraubujte šrauby    
  

 
 

šrauby 

Po odstránení u  
postupu pri i  

 
šraubov  

.

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
ro tických 

  
 

 
 

ického riadenia

 
 

 
 

 
(viď Obr. 2).

1

2

4

3

Torque: 19-20 
Nm

C D

3

B

1

2

A

www.iv
arc
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NORMY.

Vždy odstránte  
jte  

 
 

 
 

 
 

   

 
ujte či hodnoty elektrického napätia a frekvencie 

zodpovedajú hodnotám uvedeným na identifikačnom štítku 
cirkulačného čerpadla.

ronického 
riadenia  

Zaistite          
.

Spätný  
spätným te sa, že 

je ,  

8. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE
pripojenie ôže vykonávať len  

e

www.iv
arc

s.c
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4
5

1 1x220-240 V, 50/60 Hz

2

3

4

5 Spojovací konektor pre tlakové čidlo a teplotu 
kvapaliny(sériový)

6  
systému MODBUS 

7 stavu systému

Tab. 2: Elektrické zapojenia

vé pripojenie

(pozri Ods. 8.2.1, Ods. 8.2.2, Ods. 8.2.3 a Ods. 8.2.4).

ná  napájania

www.iv
arc

s.c
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A 2

B 1

Y 3 GND

Tab. 4: Koncovky RS-485 MODBUS

7

Vstup

IN1

12  Ak je aktivovaný z kontrolného

11.0 menu EVOPLUS), tak je
13

IN2

10 Economy: Ak je aktivovaný z 
kontrolného panelu (pozri Ods. 12 

.
11

IN1 IN2

Otvorený Otvorený

Otvorený Zatvorený

Zatvorený Otvorený

Zatvorený Zatvorený

8.2.2  MODBUS a LON Bus

.

www.iv
arc

s.c
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-

OUT1

1 NC

systéme2 COM

3 NO

OUT2

4 NC

5 COM

6 NO

Tab. 5: Výstupy OUT1 a OUT2

9 - 
 

 

250

2,5

-

Tab. 6: Charakteristiky výstupných kontaktov

www.iv
arc
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9. SPUSTENIE

-

ňte 
 

10. FUNKCIE

-

od teploty kvapaliny.

-

-

-
-
-

-

-

www.iv
arc
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- jednopotrubové systémy s termostatickými ventilmi;
-
-
-

-

P

zariadeniach.

- zariadenia s premenným dopravo-

vykurovacie zariadenia), kde bude 

-
vanie;

-

podlahové vykurovacie zariadenia), kde

teploty.

11. KONTROLNÝ PANEL
-

kontrolného systému.

Obr. 10: Kontrolný panel

www.iv
arc

s.c
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a

 v systéme. 
 

 

  
o

12. MENU

.

-

V -

). Na výstup z 

-
nia systému.

alebo economy)
alebo

zdvojeného invertora alebo
s

-

-
stu

a

www.iv
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-

2 =

3        = Ovládací režim proporcionálnym diferenciálnym tlakom,
s nastaveným pracovným bodom na základe teploty
4 = Regulácia s konštantným diferenčným tlakom
5          =

6        = Ovládací režim konštantného diferenciálneho tlaku s 
nastaveným pracovným bodom na základe teploty 
7 =
nastavenou z displeja.
8 =

-

(pozri Ods. 10.1.4).

regulačné režimy 
 na teplote tekutiny.

alebo “economy”. amedzí čítaniu na 
om e .  a celý stytém vykoná vždy set-point 

nastavený  

set-pointu.

www.iv
arc

s.c
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-

zdvojeného fungovania:

S

H

-

zobrazenie na Home Page:

H
Q: Odhadovaný výkon, vyjadrený v m3/h
S

E
alebo PWM, ak je aktivovaný
P
h: Hodiny (doba) fungovania
T

T1

-

-

13. NASTAVENIA Z VÝROBY

Regulačný režim
 = Regulácia s proprocionálnym 

diferenčným tlakom

www.iv
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THs 50 ºC

Spôsob fungovania auto

50 %

0-10V

Spôsob zdvojeného fungovania

14. TYPY ALARMU

e0 - e16;  e21

e17 - e19

e20

e22 - e31

e32 - e35

e37

e38

e39 - e40

e43; e44; e45; e54

e46

e42

e56

e57

Skrat

Chyba napätia

Vnúntorná  

Prehriatie elektronického systému 

 

Vysoké napätie 

S

Chod nasucho 

 

motora) 

externého á u šia  

ako100 Hz

Tab. 7: Nastavenia z výroby

e58
externého 

álu žšia  ako 5 kHz

ODSTRAŇOVANIE

Odstraňovanie tohoto výrobku alebo jeho časti sa musí vykonať 
vyhovujúcim spôsobom:
1. Využívajte na zber odpadu verejné a súkromné miestne systémy.
2. V prípade, že by to nebolo možné, kontaktujte Dab Pumps alebo
najbližšiu servisnú firmu.
INFORMÁCIE

-

-

na

e0 – e16 chyba
-

Tab. 8: Zoznam alarmov

www.iv
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e37 napätie
(LP)

do systému.

e38

Vysoké

napätie
(HP)

do systému.

e32-e35

Kritické
prehriatie
elektro-
nických

kontrolnom paneli.

upchaté a aby teplota prostredia v miestnosti 

e43-e45;
e54

Absencia  
poškodený, vymeňte 

ho

e39-e40

Ochrana
proti

nadmer-

ujte či  
môže  ť  

ujte či obsah - 
uje

e21-e30 Chyba
napätia

pojte  
 

 do 
systému. ujte či  v sieti 
je obnovte hodnoty tak, aby 
zodpovedali hodnotám 

e31

Absencia

medzi
zdvojenými
systémami

 
zdvojenými systémami. 

e  

e42 Chod
nasucho

e56 teplota
motora

e57 ; e58 f < 100 Hz ; 
f > 5 kHz

Dbajte na to aby signál PWM bol funkčný 
a pripojený podľa popisu.
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