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ATS - 2 EUROINOX
SE DVÌMA VÍCESTUPÒOVÝMI

HORIZONTÁLNÍMI SAMONASÁVACÍMI

ÈERPADLY EUROINOX

VŠEOBECNÉ INFORMACE
U�ití
Automatické tlakové stanice zvláštì vhodné pro domácí instalace, nebo menší instalace v zemìdìlství i prùmyslu.
Pou�itá samonasávací vícestupòová horizontální èerpadla EUROINOX mohou èerpat vodu s malým obsahem
vzduchu a jsou nepostradatelná v místech s problematickým sáním.

Popis konstrukce

HYDRAULICKÁ ÈÁST

- dvì horizontální odstøedivá samonasávací èerpadla typu EUROINOX
- základová deska je vyrobena z tropikalizovaného galvanizovaného ocelového plechu a stojí na antivibraèních 
pry�ových patkách.

- sací a výtlaèné potrubí se závity je vyrobeno z tropikalizované galvanizované oceli
- na výtlaku obou èerpadel kulové ventily
- na sání obou èerpadel kulové ventily a zpìtná klapka
- na výtlaèném potrubí manometr opatøený ovládacím ventilem
- dvì zaslepovací víèka pro zaslepení nepou�itých koncù sacího a výtlaèného potrubí.
- tlakové nádoby s EPDM pry�ovým vakem
- nosník s montá�ní základnou pro ovládací panel z tropikalizované galvanizované oceli,

ELEKTRICKÁ ÈÁST

Ovládací panel-rozvadìè z nárazuvzdorného nehoølavého plastu v krytí IP 55 je nainstalován na sloupovém nos-
níku, který je konstrukèní souèástí hydraulického celku. Obsahuje hlavní vypínaè, jisticí, spouštìcí signalizaèní 
a ovládací pøístroje.
Èerpadla jsou spouštìna pøedem kalibrovanými tlakovými spínaèi, poøadí spouštìní je automaticky støídáno
elektronickým pøepínaèem. Elektronický pøepínaè je mo�no vyøadit. Pro vylouèení suchého chodu lze pøipojit
externí plovákový spínaè, spínaè minimálního tlaku, dálkové ovládání apod. Ovládací obvody jsou napájeny
vestavìným zdrojem nízkého napìtí.
Stanice jsou dodávány zabalené v robustní lepenkové krabici na døevìné paletì s provoznì-montá�ními
pøedpisy a schématem zapojení.
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

ATS - 2 EUROINOX
Teplotní rozsah kapaliny: od 0°C do +40°C 

Maximální okolní teplota: +40°C 

Maximální dopravované mno�ství: 14,5 m3/hod.
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