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Tato p íru ka obsahuje pokyny pro použití a údržbu vodních erpadel ady DIVER a DIVER HF a to jak jednofázové a t ífázové. erpadla DIVER a 
DIVER HF  jsou ur ena pro erpání isté vody, která neobsahuje abrazivní ástice. Mohou být instalováná ve vrtaných studní s minimálním pr m rem 
150 mm, nebo v jímkách a cisternách. Dále je vhodné použití pro zavlažování, zahradnictví, a dalších domácích aplikacích podléhajících místní 
legislativ .   

P ed instalací a použitím erpadla si d kladn  p e t te pokyny této p íru ky.

Výrobce odmítá jakoukoli odpov dnost v p ípad  nehody nebo škody zp sobené nesprávným použitím vodního erpadla nebo z d vodu 
nedbalostí nebo nedostatkem dodržování pokyn  uvedených v tomto návodu nebo použití erpadla za podmínek, které se liší od 
údaj  na typovém štítku. 

Elektro erpadla DIVER a DIVER HF jsou dodávána v pevné kartonové krabici s návodem k použití, kompletn  p ipravené k instalaci s 
elektrickým kabelem. 
Údaje Diver: 

erpadlo musí být skladováno ve svislé poloze, v istém a suchém míst  a v p vodním obalu. P i uskladn ní nepokládejte 
 t žké p edm ty nebo jiné krabice na obal erpadla. 

Vybalte erpadlo a zkontrolujte jeho neporušenost ve všech jeho ástech. 
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku jsou podle vašich pot eb. Zejména elektrické parametry (nap tí, frekvence, jmenovitý výkon), musí  
odpovídat napájení, kam chcete p ipojit erpadlo. 
Zkontrolujte hodnotu kondenzátoru, v p ípad  použití rozb hové sk ín  s jednofázovým erpadlem. 
V p ípad  nesrovnalostí nebo jakýchkoli pochybností, neprodlen  kontaktujte svého dodavatele nebo servisní st edisko. 

Musí být dodrženy následující podmínky p i použití erpadla: 
Teplota erpané kapaliny mezi: min. + 0 ° C - Max. + 35 ° C 
Max. hloubka: 70 m 
Zm ny nap tí povoleno: +/- 5% 
Po et start  za hodinu: Max. 40 
Minimální pr m r studny: 150 mm 
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erpadlo není vhodné pro erpání ho lavých kapalin, nebo pro provoz v místech s nebezpe ím výbuchu. 
erpadlo nelze použít v bazénech a zahradních jezírek 

Instalace je relevantní pro bezpe nost a proto je t eba, aby ji provád l pouze odborník s autorizovanou kvalifikací. 

P i instalaci použít všechny bezpe nostní p edpisy platné v dané zemi vydané p íslušnými orgány. 

Ujist te se, že je erpané médium bez písku a jiných ne istot. 
Nainstalujte zp tný ventil na p ívodní potrubí, aby se zabránilo zp tnému toku vody. 
V p ípad  pot eby nainstalovat ochranu proti chodu na sucho  
Nainstalovat jistící lano, které m že být uchyceno na výtla ném t lese erpadla 

V žádném p ípad  nezvedat  erpadlo za elektrický kabel. 
erpadlo se nesmí dotýkat dna studny, aby nedošlo k jeho poškození. 

P ipevn te elektrický kabel k p ívodnímu potrubí, aby se zabránilo jeho poškození.  
Prove te p ípadné prodloužení kabelu výhradn  s vhodným typem kabelu a pot ebné délky viz. tabulka v odstavci 10. 

Prodloužení pomocí spoje by m lo být provád no pouze s bezpe ným a izola ním systémem. 
P ipojení a uzemn ní kabelu musí být fyzicky odd leno od napájecího kabelu. 

erpadlo (jednofázové nebo t ífázové), by m lo být instalováno s elektrickým rozvad em zaru ující následující 
funkce: ochrana proti p etížení, ochrana proti zkratu. 
Výrobce d razn  vyžaduje instalaci proudového chráni e / RCCD-ochrany, jehož proudový rozdíl operace nesmí p ekro it 30mA 
Pro p ipojení k jednofázového erpadla viz. schéma zapojení zobrazené v odstavci 9. 
V p ípad  t ífázového erpadla zkontrolujte správný sm r otá ení. M lo by být ve sm ru hodinových ru i ek pro DIVER a proti sm ru hodinových 
ru i ek pro DIVER HF p i pohledu na šipku na štítku. 

V žádném p ípad  nesmí erpadlo b žet na sucho (bez vody) a to i jen n kolik sekund. 

P ed p ipojením napájení se ujist te, že izolace je v dobrém stavu (min. 100 Mohm) a že je správn  uzemn no. 

erpadla DIVER a DIVER HF jednofázové verze jsou vybaveny zabudovanou ochrannou tepelného p etížení. Ochrana odpojí erpadlo 
p i p eh átí a automaticky se spustí znovu, jakmile se teplota vrátí do normálu. 

P edtím, než za nete s jakoukoli kontrolou nebo údržbou, ujist te se, že erpadlo je odpojeno od elektrické sít
bez možnosti náhodného zapnutí. 

Normáln  erpadlo nepot ebuje žádnou údržbu. M že se stát, že ob žná kola mohou být blokována abrazivem nebo vlákny. 
Chcete-li vy istit tyto nebo jiné sou ásti je pot eba vyšroubovat proti sm ru hodinových ru i ek kryt erpadla. 

Mechanická ucpávka je mazána olejem s 6 ccm WHITE OIL 300 uvnit  komory v dolním ložisku. Po demontáži erpadla 
musí být pe liv  napln na se stejným objemem. 
Výrobce d razn  doporu uje vym nit všechny t sn ní p i každém rozebrání erpadla.Výrobce dodává 
tato t sn ní v jedné kompletní sad . 
Pokud odpojíte kabel-konektor, prove te išt ní zástr ky (v statoru) a druhé ásti (na kabelu) p ed zapojením, nejlépe s 
využitím suchého stla eného vzduchu. 

 V p ípad  poškození mechanické ucpávky m že být kapalina zne išt na mazací náplní.  
 Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vym n n výrobcem nebo servisní firmou. 

V p ípad  jakýchkoliv požadavk , kontaktujte prosím naše prodejní a servisní odd lení. 
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8    PROVOZNÍ PROBLÉMY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problémy P í ina Opat ení 
erpadlo se spustí a 

zastaví se. 
a) Nesprávné nap tí nebo pokles nap tí
b) Otev ený okruh napájecího kabelu 
motoru.  
c) Ochrana motoru vypíná erpadla. 

a) Zkontrolujte po áte ní nap tí. V p ípad , že pr ez kabelu je p íliš
malý, pokles nap tí, m že být takové, že motor nem že fungovat 
normáln . 
b) Zm te odpor mezi fázemi. V p ípad  pot eby namontujte 
erpadlo a zkontrolujte kabel. 

c) Zkontrolujte aktuální nastavení na tepel. relé a porovnejte jej s 
uvedenou hodnotou. D ležité: v p ípad , že relé opakovan  vypíná 
(zkuste najít p í inu); p i nuceném provozu jednotky by mohlo dojít 
k poškození motoru (p eh átí) ve velmi krátkém ase. 

erpadlo se netla í 
nebo pr tok  je p íliš 
malý, 

a) nízké nap tí. 
b) Ucpaný sací koš. 
c) Nesprávný sm r otá ení 
(t ífázový motor). 
d) Žádná voda ve vrtu, nebo p íliš 
nízká hladina. 

        a) Zkontrolujte nap tí. 
b) Namontovat erpadlo: pro išt ní a isté. 
c) Zam nit dva fázové vodi e na el rozvad i. 
d) Zkontrolujte hladinu; musí být nejmén  150 mm nad sítko 
erpadla (s chodu erpadla). 

 erpadlo p íliš asto     
spíná. 

        a) rozsah nastaveného tlaku  
je p íliš malý. 
b) Plovák nebo elektrody 
nesprávn  spínají. 
c) obsah tlakové nádrže je p íliš 
malý, nebo je nedostate ný 
p etlak v nádrži. 

        a) zvýšení rozdílu Stop / Start. 
b) Vzdálenost mezi sondami je taková, že doba mezi zastavením 
a nastartováním erpadla není p im ená. 
c) Zkontrolujte a upravte tlak (On / Off). Zkontrolujte tlak v nádrži. 
Zm nit obsah tlakové nádoby. 

9    JEDNOFÁZOVÉ P IPOJENÍ 

10    DÉLKA KABELU 

Diver Typ Pr ez kabelu 1 1.5 2.5
75  

Max. délka 
40 60 100

 100 30 45 70

150 20 35 55

200 10 25 40
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