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FFEEKKAA 11440000  --  11880000
PPOONNOORRNNÉÉ  KKAALLOOVVÉÉ  FFEEKKÁÁLLNNÍÍ  ÈÈEERRPPAADDLLOO
PPRROO  VVEELLMMII  ZZNNEEÈÈIISSTTÌÌNNOOUU  VVOODDUU

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE
PPOOUU��IITTÍÍ
Výkonné ponorné litinové fekální èerpadlo pro èerpání velmi zneèištìné vody, vyèerpávání �ump, èerpání
splaškù apod. Je vhodné i pro práci se zneèistìnou vodou odpadní, povrchovou, øíèní a rybnièní s pøímìsí 
písku, bahna, nebo kalù. Èerpaná kapalina mù�e obsahovat rozptýlené pevné èástice do prùmìru 38 mm.

KKOONNSSTTRRUUKKÈÈNNÍÍ  PPAARRAAMMEETTRRYY  ÈÈEERRPPAADDLLAA
Robustní provedení hydraulické èásti s víøivým litinovým obì�ným kolem zajiš�uje èerpadlu velkou prùchodnost 
a dlouhodobý bezporuchový provoz. Tìleso èerpadla, pláš� a pøíruba motoru, víko svorkovnice a sací víko jsou 
z litiny. Høídel motoru, dr�adlo a šrouby jsou z nerezové oceli.Tìsnìní høídele je karbid-køemíkovou mechanickou
ucpávkou s olejovou lázní. Olejovou náplò lze snadno kontrolovat. Radiální výstupní hrdlo s 2" závitem
umo�òuje montá� èerpadla i na zdvihací zaøízení DSD 2.

KKOONNSSTTRRUUKKÈÈNNÍÍ  PPAARRAAMMEETTRRYY  MMOOTTOORRUU
Asynchronní motor v litinovém �ebrovaném plášti je chlazen ponoøením do èerpané kapaliny. Høídel motoru je
ulo�ena v masivních valivých lo�iskách s trvalou tukovou náplní, která zajiš�ují tichý chod a dlouhou �ivotnost.
Snímaèe teploty vinutí jsou vyvedeny více�ilovým pøívodním neoprenovým kabelem.

NNeepprroovvoozzuujjttee  èèeerrppaaddlloo  bbeezz  øøííddííccííhhoo  aa  oocchhrraannnnééhhoo  ssyyssttéémmuu!!

Doporuèené typy pro: FEKA 1400 M – ED 3 M

1800 T – ED 2,5 T

UUppoozzoorrnnììnníí::  RRoozzbbììhhoovvýý  kkoonnddeennzzááttoorr  jjeeddnnooffáázzoovvéé  vveerrzzee  jjee  ssoouuèèáássttíí  øøííddííccííhhoo  aa  oocchhrraannnnééhhoo  ssyyssttéémmuu!!

Stupeò krytí motoru: IP68

Tøída izolace motoru: F

Napájecí napìtí: jednofázové 220 – 240 V / 50 Hz

tøífázové 3 x 400 V / 50 Hz

Pøívodní kabel èerpadla: neopren (4 x 1,5 + 2 x 0,5) – 10 m
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- Provozní rozsah: od 6 do 30 m3/h s dopravní výškou do14 m v pøípadì
jednofázové verze, 15,5 m v pøípadì verze tøífázové

- Èerpaná kapalina: zneèištìná odpadní voda, neupravované splašky obsahující pevné
èástice èi dlouhá vlákna, v�dy neagresivní.

- Rozsah teploty kapaliny: od 0°C do +55°C

- Max. teplota okolí: do + 40°C pro èerpadla pracující s vynoøujícím se motorem

- Prùchodnost èerpadla do 38 mm

- Maximální hloubka ponoru: do 10 m

- Instalace: instalace i doprava ve vertikální poloze

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY

Č. DÍLY MATERIÁLY
1 TĚLESO ČERPADLA LITINA 200 UNI ISO 185
4 OBĚŽNÉ KOLO LITINA 200 UNI ISO 185
7 PLÁŠŤ MOTORU NEREZ OCEL AISI 416

X12CrS13 - UNI 6900/71
10 PLÁŠŤ MOTORU LITINA 200 UNI ISO 185
16 MECH. UCPÁVKA UHLÍK / KERAMIKA
28 O - KROUŽEK VITON
29 O - KROUŽEK VITON
35 SACÍ VÍKO LITINA 200 UNI ISO 185
77 VÍKO SVORKOVNICE LITINA 200 UNI ISO 185

120 NEREZ OCEL AISI 304
X5CrNi 1810 - UNI 6900/71

DRŽADLO
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

- Rozsah teploty kapaliny: od 0°C do +55°C
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((DD))  minimální hloubka jímky
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MODEL

FEKA 1400 M
FEKA 1800 T

ELEKTRICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ PARAMETRY (n = 2800 1/min) 
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IINNSSTTAALLAAÈÈNNÍÍ  SSCCHHÉÉMMAA FFEEKKAA

Pevná instalace s 1èerpadlem Feka 1800 T, komplet s øídící jednotkou ED 2,5 T, s jedním MIN/MAX plovákem
pro sledování výšky hladiny a jedním alarm. plovákem.

Minimální rozmìry vstupního otvoru pro systémy
vybavené DSD2 (nákres).

* Technické parametry øídících a ochranných systémù viz str. 65

Pevná instalace s jedním èerpadlem Feka 1400 M  se
zaøízením DSD2, komplet s øídicí jednotkou ED 3 M,
se dvìma MIN/MAX plováky pro sledování výšky
hladiny a jedním alarm. plovákem.
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