TECHNICKY LIST

1) Vyrobek: KULOVY UZAVER PRIRUBOVY — série B2.1

2) Typ: BRA.B2.100 - B2.111 — B2.100 FKM — B2.100 GAS

BRA.B2.100 — BRA.B2.111 — BRA.B2.100 FKM BRA.B2.100 GAS

3) Charakteristika pouZziti:

e Tato série obsahuje prirubové kulové uzavéry s délenym télem z litiny a plovouci kouli,
vyrobenymi v souladu s témi nejpfisnéjSimi vyrobnimi standardy a systémem kvality ISO
9001.

e Vhodné pro topné a chladici systémy, dalkové vytapéni, rozvody a Uprava vody, primyslové
aplikace, zemédélské aplikace, pro stlateny vzduch, pro oleje a uhlovodiky, hasici systémy.
(VZdy je pro danou aplikaci nutné zvolit vhodné provedeni).

ANO: Vhodné pro instalaci v potrubi i na konci potrubi, pro Casté ovladani, integrovana ISO 5211
prirubka umoZziuje instalaci Siroké fady servopohonl. Kulové uzavéry rady B2.1 jsou plnopriitokove,
€0z snizuje turbulence a minimalizuje tlakové ztraty.

NE: NENI VHODNY PRO PARU. NENf VHODNY PRO REGULACI PRUTOKU.

BRA.B2.1: pro priimyslové rozvody vody, topné/vétraci systémy a stlaceny vzduch.

BRA.B2.1 FKM: pro prdmyslové rozvody vody, topné/vétraci systémy. Systémy dalkového vytapéni
(vysoka teplota vody). Pro uhlovodiky.

BRA.B2.1 GAS: pro rozvody plynu (zemni plyn, svitiplyn, propan-butan).

PRISLUSENSTVI:
 Prodlouzeni dfiku pro izolaci
Ctyrhranny adapter pro napojeni na rozvody vody
Prodlouzeni driku
Kit priruby ISO 5211
Kit pro uzamceni ovladaci paky
Kit koncovych spinacl pro ukazatel pozice ON/OFF

SERVOPOHONY:
e Dvojcinny a jednocCinny pneumaticky pohon
e Na objednavku: koncové spinace, ukazatel pozice
e Elektrické pohony
e Prevodova skfin s ru¢nim kolem
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TECHNICKY LIST

CERTIFIKACE:

DM
174

V souladu se Smérnici 2014/68/EU (dfive 97/23/ES PED)

Shoda dle normy CSN EN 13774

DVGW certifikace pro plyn ¢. N94313AM0052

Shoda s AS4617:18. Typp 1, normy, AGA certifikace pro plyn ¢. 6633

Vhodné pro styk s pitnou vodou - Atest na pitnou vodu SZU Brno dle Vyhl. 409/2015 sb.
Normy tykajici se provedeni a testovani:

RozteC prirub: EN 558/1 (ISO 5752);

Priruby: EN 1092 1SO 7005, ANSI B16.5#150

Provedeni: EN 1983, EN 12516, I1SO 5211;

Znaceni: EN19

Testovani: 100% testovano dle normy EN 12266 kategorie A (ISO 5208 kategorie A)

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi charakteristikami:

KULOVY UZAVER PRIRUBOVY - série B2.1 pro pitnou vodu BRA.B2.100

KOD TYP ROZMER MATERIAL TEPLOTA  MAX. TLAK
(mm) (&(9) (bar)
B2100020 @ BRA.B2.100 DN 20; L =120 -10 az +100 16
B2100025 BRA.B2.100 DN 25;L =125 -10 az +100 16
B2100032  BRA.B2.100 DN 32; L =130 -10 az +100 16
B2100040 BRA.B2.100 DN 40; L = 140 Télo: tvarna litina -10 az +100 16
B2100050 @ BRA.B2.100 DN 50; L = 150 Koule: mosaz -10 az +100 16
B2100065 BRA.B2.100 DN 65; L =170 Drik: mosaz -10 az +100 16
B2100080 = BRA.B2.100 = DN 80; L =180 2 x O-krouzek: NBR ' -10 az +100 16
B2100100 @ BRA.B2.100 DN 100; L =190 -10 az +100 16
B2100125 @ BRA.B2.100 DN 125; L = 200 -10 az +100 16
B2100150 @ BRA.B2.100 DN 150; L = 210 -10 az +100 16

KULOVY UZAVER PRIRUBOVY — série B2.1 koule a d¥ik nerez BRA.B2.111

KOD VP ROZMER MATERIAL TEPLOTA MAX. TLAK
(mm) (°O) (bar)

B2111015 BRA.B2.111 DN 15;L =115

B2111020 BRA.B2.111 DN 20; L =120 -10 az +100 16
B2111025 BRA.B2.111 DN 25;L =125 -10 az +100 16
B2111032 BRA.B2.111 DN 32; L =130 T&lo: tvarna litina -10 az +100 16
B2111040 A BRA.B2.111 DN 40; L = 140 Koule: AISI 304 -10 a% +100 16
B2111050 BRA.B2.111 DN 50; L =150 Diik: AISI 304 -10 ag +100 16
B2111065 | BRA.B2.111 DN 65; L =170 2 x O-krouzek: NBR -10 a% +100 16
B2111080 BRA.B2.111 DN 80; L =180 -10 az +100 16
B2111100 BRA.B2.111 DN 100; L =190 -10 az +100 16
B2111125 BRA.B2.111 DN 125; L = 200 -10 az +100 16
B2111150 BRA.B2.111 DN 150; L = 210 -10 az +100 16
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TECHNICKY LIST

KULOVY UZAVER PRIRUBOVY - série B2.1 pro ropné produkty BRA.B2.100 FKM

KOD

B2100020FKM
B2100025FKM
B2100032FKM
B2100040FKM
B2100050FKM
B2100065FKM
B2100080FKM
B2100100FKM
B2100125FKM
B2100150FKM
B2100200FKM

DVGW

KOD

B2100020GAS
B2100025GAS
B2100032GAS
B2100040GAS
B2100050GAS
B2100065GAS
B2100080GAS
B2100100GAS
B2100125GAS
B2100150GAS
B2100200GAS

IVAR.BRA.B2.1_TL_01/2022

TYP

BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM
BRA.B2.100 FKM

TYP

BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS
BRA.B2.100 GAS

ROZMER
(mm)
DN 20; L = 120
DN 25; L = 125
DN 32; L = 130
DN 40; L = 140
DN 50; L = 150
DN 65; L = 170
DN 80; L = 180
DN 100; L = 190
DN 125; L = 200
DN 150; L = 210
DN 200; L = 400

ROZMER
(mm)
DN 20; L = 120
DN 25; L = 125
DN 32; L = 130
DN 40; L = 140
DN 50; L = 150
DN 65; L = 170
DN 80; L = 180
DN 100; L = 190
DN 125; L = 200
DN 150; L = 210
DN 200; L = 400

MATERIAL

Télo: tvarna litina
Koule: mosaz
Drik: mosaz

2 x O-krouzek: FKM*

* Nejvhodnéjsi pouziti pro dalkové vytapéni s vodou o teploté az do 150 °C.

MATERIAL

Télo: tvarna litina
Koule: mosaz
Drik: mosaz

2x O-krouzek: NBR

IVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves

TEPLOTA
(%)
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150
-10 az +150

KULOVY UZAVER PRIRUBOVY - série B2.1 pro plyn BRA.B2.100 GAS

MAX. TLAK

(bar)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

TEPLOTA MAX. TLAK

(%)
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70
-10 az +70

(bar)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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TECHNICKY LIST ‘@ |VAR-LS

VODA TOPENI PLYN

5) Komponenty:

Integrovana pfiruba,
v souladu s IS0 5211.

Vnitini a vn&jsi epoxidovy natér
odolny v{éi vysokym teplotam.
Setrny k Zivotnimu prostfedi,
rozpustny ve vodé,

Dvojita zarazkova desticka.
DemontdZ a vymeéna
desticky pfi 90° umoZiiuje
uzaméeni ventiu

v ON/OFF pozici.

Dynamické tésnéni diku
zajistuje dvojity O-krouzZek,
a to i za narocnych
provoznich podminek.

Dfik odolny proti prasknuti.

UloZeni kaule ze zesleného
PTFE, kroutic’ moment
zlstava konstantni i pfi
ménicl se teploté.

Plnopritokova koule
z chromované mosazi
nebo nerezové oceli.
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TECHNICKY LIST

6) Technicky nakres a rozméry:

BRA.B2.1 ROZMER DN 15 — DN 150:

ISO5211
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ROZMERY:
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
P 15 20 25 32 40 50 63 76 95 120 145 190
A(B2.1) EN 558/1- 14 (ex DIN 3202 F4) 115 120 125 130 140 150 170 180 190 200 210 -
A(B2.0) EN 55871 - 14 (ex DIN 3202 F5) - - - - - - - - - - - 400
A(F2.1) EN 55871 - 29 (ex NF 2g-323) - = - - 136 142 154 160 172 186 200 -
H 84 84 a6 101 125 135 143 165 180 225 243 320
Hi 50,5 52 59 64 785 87 95 118 1325 165 1825 230
B 160 160 170 170 230 230 230 280 360 520 520 | 1000
G a9k 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340
F EN10g2/2 PN 16 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 205
nxd A4X14 | 4%14 | 4X14 | 4X18 | 4X18 | 4X18 | 4%x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x 22 |12Xx 22
1SO 5211 Fo4 Fo4 Fo4 Fo4 Fos Fos Fos Fo7 Fo7 F10 F10 F12
J 42 42 42 42 50 50 50 70 70 102 102 125
n"x@q A4X6 | 4x6 4%6 4% 6 4%7 4X7 4%X7 4% 9 4%X9 411 AX11 | 4%X13
E 95 95 11 11 13.5 135 13.5 15 15 21 21 27
S og o9 oll oll old ol4 ol4 oil7 oly w22 o222 o227
HMOTNOST (kg):
DN 15 20 25 32 40 ] 65 Bo 100 125 150 200
Bz.100 2.6 3 4.2 5.8 75 g 10,5 15.5 185 28 38,5 a3
Bz.110 - Bz.111 - B2.121 26 3.3 4.2 5.8 7.8 9.7 122 167 222 35.8 | 466 nuy
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TECHNICKY LIST

KROUTICT MOMENT (Nm):
DN 15 20 F 3z 40
Nm 15 18 18 18
Pozn. Pri volbeé vhodného pohonu doporucujeme vynasobit uvedeny kroutici moment bezp. koeficientem K = 1,5.

]
7o

100
100

125
180

150

200
250 G

Eoo

50 65
20 40

MATERIALOVE SLOZENI:

Poz. | Komponent Material

1 Télo Tvarna litina EN GJS 400-15

2 Pfiruba Tvarna litina EN GJS 400-15

3 Koule Mosaz CuZn40Pb2
Nerez ocel AISI 304

4 UloZeni koule PTFE zesileny karbonem

5 Drik Chromovana mosaz CuzZn40Pb2
Nerez ocel AISI 304

6 Posuvny krouzek PTFE

7 Ochranny krouzek Chromovana mosaz CuzZn40Pb2
Nerez ocel AISI 304

8 O-krouzek NBR / FKM (Viton ®)

9 Ovladaci paka Uhlikové ocel s epoxidovym natérem

10 Dorazova desticka Pozinkovana uhlikova ocel

11 Elasticka podlozka Pozinkovana uhlikova ocel

12 | Stfed paky Tvéarna litina EN GJS 400-15

13 Zarazka paky Pozinkovana uhlikova ocel

14 Protirazovy krouzek AISI 302

15 | Montazni podlozka prevodovky | Tvarna litina EN GJS 400-15

16 Prevodova skfin -

17 Srouby a matice Pozinkovana uhlikova ocel

ROZMERY a OTVORY PRIRUB — standardni pro PN16 dle normy €SN EN 1092-2.
7) Technické charakteristiky:

MAXIMALNI TLAK:

Typ kapaliny * Montaz
MEZI PRIRUBAMI | NA KONCI POTRUBI
Nebezpecné plyny 16 bar 10 bar DN 15 — 100
Nelze DN 125 — 200
Nebezpecné kapaliny 16 bar 10 bar
Ostatni kapaliny a plyny 16 bar 10 bar
Voda * * 16 bar 16 bar

* nebezpecné plyny, kapaliny dle 2014/68/EU a 1272/2008 (CLP)
** pro pfivod, rozvod a vypousténi vody (PED 2014/68/EU 1.1.2b)

TEPLOTA:
Teplota Min. °C | Max. °C
nepretrzité | kratkodobé ve Spicce
NBR -10 100 110
FKM (Viton ®) | -10 150 170

Pozn. Maximalni provozni tlak se s rostouci teplotou sniZuje viz graf zavislosti tlaku/teploty niZe.
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TECHNICKY LIST o |VAR-CS

VODA TOPENI PLYN

GRAF ZAVISLOSTI TLAKU A TEPLOTY:

-4 a2 &8 104 140 176 212 248 28B4 320 “F
bar psi
25 { { | - | - | 362
0 i 4 | - S L + 4 L + 4 4 L 290
15 ~ 217
10 I — S | S \ f 145
' 6.2 bar
5 ! : : ' 3 bar 72
Saturadni kfivka kapaliny - pary (kapalina: voda) 2 bar
1
A 7
-25  -10 0 20 40 &0 80 100 120 140 150 180 *C
MEMI YHODNE PRO PARL. NEPOQUZIVAT, kdy? je teplota a tlak pod saturadni kiivkou kapaliny-pary (vyérafovana oblast).

GRAF TLAKOVYCH ZTRAT: VODA (1 m? H20 = 0,098 bar)

uy
2 g 9 ® ©@ 8 38 8 & 88 8§
mmH20/m 2 & % & & 2 &%3 3ZE B
1000 i A i A . Y 4 P 7
A A | N A i . A A
i SIS F1 7 ARRVERYE i
S A TS T S T A T f T f
/ ,rf'{#f,-"; f.-"{f;.v'.f.«"
ARRLY(EVARYEY A/ AWV,
/ f /S 1/ IavAWi /

1 10 100 1000 m3/h

TABULKA Kv — DN:

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 | 250
Kv m3/h 223 477 | 835 1504 | 255 435 672 G947 1508 | 2633 | 4261 | 5957 | 10510
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TECHNICKY LIST o |VAR-CS

VODA TOPENI PLYN

8) Servopohony a prislusenstvi (na objednavku):

BRA.B2.1 + RM PFevodova skFifi s ruénim kolem + KCAT Retézovy pohon

L W
u <)
|
> o
=
| .
'_ T
il [
L - (.
DN 15 =0 25 I 40 &0 65 a0 100 125 150 200 2350
Bz+-RM RM.oz50 | AM.0z50 | RMoz50 | AMOz50 | RMozgo (AMozg0| RMozso | RAMozgr | RMaoszgo | AMopso | RMozse | RMAze0 | RMA4z00
L 130 1 | 10 130 130 | 1 130 130 180 180 205 a5
u 7 77 7 7 7 7 77 7 7 104 10y 124 101
H 125 1y = 126 1405 1ag 157 1B 1945 ] afing k1 448
W mg | e | o | o2 T I - 225 225 38 38 45 44
G 170 70 70 70 70 170 170 70 170 260 260 20 360
v g0 150 50 50 150 50 150 150 150 300 300 300 500
Hmotnost kg L] 75 a5 101 18 133 148 18 23 3 $a8 1053 1923
BRA.B2.1 + AOX Elektrické pohony
T L ) . w
i
lilfiimil
'"".' i}
AL
i | |
Jrug -
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
B2 + AOX 003 003 003 003 005 005 008 015 015 030 040 100
L 123 123 123 123 160 160 160 1890 189 268 268 268
H 164 165 172 177 200 208 216 247 262 329 347 394
w 100 100 100 100 121 121 121 145 145 225 225 225
Hmotnost kg 47 5.4 63 79 111 126 141 201 231 414 523 1075
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TECHNICKY LIST

VODA TOPENI PLYN

BRA.B2.1 + AP Pneumatické pohony

11

o:
<O

II

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Bz2+APDE-DA APo52 | APo52 | APosz | AP063 | AP063 | AP063 APo75 APogz | AP105 AP125 AP140 AP1g0 AP270
L 147 147 147 165 165 165 182 262 270 298 395 528 721
H 1825 184 191 212 1865 185 215 255 2855 329 3745 570 793
W 72 72 72 83 83 83 a5 109 125 134 153 206 294
Hmotnost kg 38 45 hd 78 95 11 131 201 245 367 h2h 1262 2587
B2 + AP SE - sprufinou AP0755 | APo755 | APo755 | APo75S | AP083S | AP083S | APog2S | AP125S | AP140S | AP160S | AP1goS | AP2705 | AP400S
L 182 182 182 182 208 208 262 298 395 4h4 528 721 925
H 2105 212 219 224 2075 216 232 282 3845 382 5225 668 821
W g5 95 95 95 103 103 109 134 153 174 206 294 516
Hmotnost kg 546 616 706 8,66 11 126 159 255 35 524 787 193 465
v oo 4 .
KITB2 Prodlouzeni driku pro tepelnou izolaci
il | 26-32-40-50-65 BO-100-125-150
H G8 L]
Hi 55 =5
r
DN 40-50-65 B0-100 125-150
W 26 26 i
A 14 17 22
H g g 7
S oo e .
KPRB Prodlouzeni driku pro pripojeni na vodovod
= B DN @ | | e | 8 | a0 | w5 | s
= 1505211 ! H 250-500-B00-2000
v T 48 4B 4B 4B 4B 5 5
B e R I = - 0 a0 | 580
1505214 Fos Fos | Fos For Fo7 Fior Fio
J 50 50 50 70 70 102 102
nxdq &7 o7 o7 o9 ] ai il
E -] F] 2 3 2 7 r
5 1y i3 i i7 7 2 2
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TECHNICKY LIST

KISO.B2 Kit ISO 5211 prFirubka

¥ ¥ Emax L] 520 | 32 40-50-65 80 100 115 150
. — 150 5ot - o | Rsor | Roz | Ao | o | B0
— L o
@ _r/’_ SxE uxy | geg | gxg | 2x2 |gXy | ¥ | Exs
= f& b . —— For0d | Forsa | Fosor | Forao [ Forso | Fopao | Fao-
M ventik -4
</ e
=i i X 5 o ) B B0 B 8
¥ kY ™ o m | e | wm | we
1505211 2] w 80 B 00 v | wo | w [
Y 1) Pfiruba
\ 2) Spajka

KFC Koncové spinace pro ON/OFF pozici

9) Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény
nebo vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.
Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladuy,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

Tento technicky list byl zpracovan dle original TL Brandoni verze B2.1_20/09/2021.
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