1) Vyrobek: ELEKTRICKY TOPNY CLANEK

2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-S

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pFipojeni elektrickych
komponentli, musi provadét vyhradné osoba odborné zpUsobila
s patficnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni opatteni
uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné zasahy a
je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak, aby nedoslo
. k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho personalu pfi
dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Charakteristika pouziti:

Elektricky topny Clanek je pridavné elektrické zafizeni pro pomocny ohfev teplé uzitkové nebo otopné
je tvoren tfemi topnymi tyCemi ve tvaru U napajenymi do 6/4” mosazné zavitové objimky. U vSech typ(
je 150 mm od objimky pfipojeni neohfivana zéna branici kalcifikaci potrubi a povrchovému tepelnému
zatizeni. Dodava se s bezporuchovym elektromechanickym regulatorem teploty dle DIN 3440,
elektromechanickym havarijnim termostatem dle DIN 3440 bezpecnym pfi poruse (jakmile je dosazeno
jmenovité hodnoty teploty, termostat vypne ohtev a zlstane zablokovan v uzamcené pozici, reset se
provadi manualné a je mozny pouze po vychladnuti snimaciho prvku o cca 10 K) a LED kontrolkou
provozniho rezimu. Kryty jsou vyrobené z polykarbonatu odolného proti poskozeni narazem. Bezpecné
elektrické pripojeni pomoci samostatné vysoce kvalitni elektrické svorkovnice. Vhodné pro instalace
s omezenym instalacnim prostorem. V souladu s EN 60335-2-21 Odtok kondenzatu ve skfini zabranuje
korozi, zadna destrukce topného télesa béhem suchého provozu, odolnost proti prepéti (7,25 %).
V souladu s EN 60335-1, EN 60335-2-73, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62233 a EN 60529.
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5) Regulator teploty:

Popis zafizeni

Vypinaci teplotu Ize na regulatoru teploty plynule nastavit oto¢ném ovladatem (pozice 1). Rozsah
nastaveni se pohybuje od (0) pres ochranu proti zamrznuti (3) do cca +85 °C. Z dlivodli ekonomického
provozu se doporucuje nastavit teplotu na +65 °C. Kontrolka (polozka 2) sviti, kdyz je topny clanek v
provozu.

Provozni rezim

PoZadovanou teplotu Ize nastavit otoCenim ovladace regulatoru teploty (pozice 1). Po dosazeni
pozadované teploty se zafizeni automaticky vypne a v pfipadé potfeby opétovné automaticky zapne.
Je-li nutno zajistit, aby v pFipadé nepfitomnosti (napf. dovolené) byla pouze ochrana pfed mrazem,
nastavte otoCny ovladac regulatoru teploty do pozice ().

Bezpecnostni havarijni termostat

Pokud bezpecnostni havarijni termostat vypnul po dosaZzeni havarijni teploty zafizeni, miZete jej
resetovat pres otvor tlacitkem oznacenym, jako ,Reset” (pozice 3) pomoci Sroubovaku "00". To se neda
provést, dokud teplota neklesne o cca 10 K.

K vypnuti topného ¢lanku bezpecnostnim havarijnim termostatem mdze dojit i pfi teplotach nizSich nez
cca -15 °C (napf. pfi dopravé a skladovani). Pokud k tomu dojde, stisknéte resetovaci tlacitko ,Reset”
(pozice 3).

1) Otocny ovladac nastaveni teploty
2) Provozni LED dioda
3) Resetovaci tlacitko

@

Diilezita informace!

Pokud je v jedné spolec¢né nadobé instalovan i vymeénik tepla, musi byt na regulatoru teploty zohlednéna
teplota zplisobena vyménikem tepla nastavenim na teplotu +85 °C. Tim je zabranéno bezpecnostnimu
havarijnimu termostatu vypnuti elektrického topného c¢lanku.

6) Instalace:

Provozni Udaje, pouziti, rozméry a model elektrického topného ¢lanku jsou uvedeny na typovém stitku
vyrobku, schémata elektrického zapojeni naleznete u vyrobku nebo v ,Navodu k pouZiti”. Pfipojovaci
konicky zavit musi byt pfed instalaci opatfen tésnénim schvalenym pro prlmyslovou vodu. Z
bezpecnostnich divodl nesmi byt zafizeni instalovano vertikalné shora ani zdola. Zatizeni musi byt
instalovano vodorovné a musi byt zajisténo, Zze bod ,, TOP” je smérem nahoru. Ujistéte se, Ze topné
trubky jsou pred uvedenim do provozu zcela ponofeny do kapaliny. Cirkulace kapaliny okolo topnych
trubek nesmi byt omezena. Elektricky topny ¢lanek je urcen pouze pro ohiev vody.
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DULEZITE UPOZORNENI!

Pri volbé elektrického topného clanku musi byt zohlednéna jeho délka vzhledem k
priiméru zasobniku. Obvykle se voli délka elektrického topného clanku takova, aby byla
zachovana vzdalenost 50 + 100 mm od vnitini stény zasobniku.

Jelikoz zavitové nebo prirubové pripojeni vystupuje z nadoby a obvykle je stejné dlouhé, jako je
tloustka tepelné izolace, mdZe byt za urcitych podminek pouZita i stejna délka elektrického topného
c¢lanku, jako je prdmér nadoby. Elektrické topné clanky se mohou béhem topné faze roztahnout az o
30 mm (v zavislosti na celkové délce), a proto musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 50 mm od
vnitni stény zasobniku.

Ujistéte se, Ze u zasobniku s integrovanym trubkovym vyménikem neni Zadnym potrubim vyméniku
zkracena délka (hloubka) ponoreni elektrického topného clanku.

7) Ochrana proti korozi:

Upozornéni: Tento elektricky topny clanek je pouzitelny v Cernych ocelovych, Cernych ocelovych
smaltovanych a nerezovych nadobach. Zvolte pfislusné nastaveni dle typu nadoby pomoci prepinace
DIP (viz Obr. 8 a 8.1). P¥i instalaci elektrického topného ¢lanku do Cerné ocelové nebo Cerné ocelové
smaltované nadoby musi Cerveny spinaC (prepinaC DIP) zlstat v poloze tovarniho nastaveni ,2”. Pri
instalaci elektrického topného ¢lanku do nerezové nebo chromované nadoby, prepnéte Cerveny spinac
(prepinac DIP) do polohy ,,ON” viz Obr. 8.1. V pfipadé nerespektovani tohoto nafizeni, mize dojit ke
korozi elektrického topného ¢lanku nebo nadoby.

8) Elektrické zapojeni:

Elektricky topny ¢lanek je urcen pouze pro pevné pripojeni kabelem. Vyberte vhodny prifez kabelu dle
jmenovitého vykonu elektrického topného clanku. VSechny poly elektrického topného ¢lanku musi byt
odpojitelné od sité s minimalni kontaktni izolacni vzdalenosti 3 mm pro pracovni vodice. Ochranny vodic¢
musi byt o 100 mm delSi nez ostatni vodice.

UPOZORNENT!

Uzivatel ztraci pravo pro uznani zaruky v téchto pripadech:

- NedodrzZeni této dokumentace ,Navod k pouziti”

- Nedodrzeni pokynl vyrobce ohfivace nebo nadoby

- Nepovolené technické Upravy, opravy nebo manipulace se zafizenim (vCetné vymény
termostatu)

- Aplikace, pro které zarizeni nebylo navrzeno

- Nespravny provoz a udrzba

- Nespliuje pozadavky smérnice VDI 2035
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NAVOD K POUZITI VAR-LS

NA TECHNIKA

\

/él 1 DIP-switch

Pozice ON:
Pro nerezové nadoby

Pozice 2:
Pro ocelové nadoby

% ol
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IVAR-[3

TEPELNA TECHNIKA

9) Elektrické schéma zapojeni:

| 1-3kW | Provozni napéti:

LIN/PE 230V~ 3LIPE 400V 3~ L/N 230 V~ (1.0 + 3.0 kW)

» Zasunte svorku L1-L2-L3 pro napéti 230 V ~ !
;g rrrrrr g gg rrrrrr g L1/L2/L3 400 V 3~ (1.0 + 3.0 kW)

A o da de » Nulovy vodic¢ (neutralni bod)

fryt‘z—ﬁmﬂ@ yﬂﬂt';ﬁglrrj@ nesmi byt pripojen na 400V 3 ~!

0| 000

L N PE L1 L2 L3 PE

38-9kW | Provozni napéti:

_400\_"’ 3 L1/L2/L3 400 V 3~ (3.0 + 9.0 kW)

UPOZORNENI!

Musi byt dodrzeny vSechny zakonné predpisy pro pFipojeni elektrickych zafizeni platné
v misté a zemi instalace!
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VAR

TEPELNA TECHNIKA

10) Udrzba:

Pokud je elektricky topny clanek pouzivan v oblastech
stvrdou vodou, musi byt pravidelné odstrafiovany
minerdlni inkrustace ztopnych prvkl. Je nezbytné

- & abyste dle lokality instalace vénovali této

o problematice maximalni pozornost. Zvysené mnozstvi
2)( / ROK Qté minerdlnich inkrustaci na topnych prvcich mdze vést
k aktivaci bezpecnostniho havarijniho termostatu, nebo
k tepelnému pretizeni a tim i zni¢eni topnych prvkd.
V takovych pFipadech nelze zaruku uplatnit.

30-&5%:

OK?
2. o . Nove [
Elektricky topny clanek musi byt 1 \&d}

vyCistény, (zbaveny  inkrustaci)
vhodnym odvapnovacim prostfedkem
napt. kyselinou citronovou

Porucha

!R»

Pokud havarijni termostat

vypne topeni v pfipadé Reset
poruchy nebo jiné zavady,
musi byt kvalifikovanou Viz ,Navod k pouziti bod 5”

osobou provéren systém.
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11) Upozornéni:

» Spole¢nost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd uvedenych v
tomto navodu.

 Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo vylepseni
bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobkd jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uzivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

+ Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

+ Za tiskové chyby nebo chybné Gdaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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