TECHNICKY LIST @ [VAR[S

TEPELNA TECHNIKA

1) Vyrobek:  KRYCI PANELY PRO VERTIKALNI I HORIZONTALNI
INSTALACE PRO FANCOILY IVAR.SLI DC

2) Typ: IVAR.FLC

3) Charakteristika pouziti:

Kryci panely pro vestavnou zakladovou skfif pro montaz fancoild typ SLI.

Vyrobeno z lakovaného pozinkovaného plechu.

Pro vertikalni i horizontalni montaz

Priklad montaze - pozice C horizontalni typ LB06921II az LB0696II (vyfuk pres
samostatnou mfizku)

- pozice B vertikalni typ LB0578II az LB0582II (vyfuk pres mfizku, ktera

je soucasti panelu)
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4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi adaji:

Objednaci kéd Nazev Rozmér Pro fancoil typ
VERTIKALNI
LBO578lI Panel k instalacni skfini pro fancoily IVAR.SLI DC200 754x772 IVAR.SLI DC200
LBO5791l Panel k instalacni skfini pro fancoily IVAR.SLI DC400 754x972 IVAR.SLI DC400
LBO580II Panel k instalacni sk¥ini pro fancoily IVAR.SLI DC600 754x1172 IVAR.SLI DC600
LBO581lI Panel k instalacni sk¥ini pro fancoily IVAR.SLI DC800 754x1372 IVAR.SLI DC800
LB0O582lI Panel k instalacni sk¥ini pro fancoily IVAR.SLI DC1000 754x1572 IVAR.SLI DC1000
HORIZONTALNI
L00692II Panel k instalacni skfini pro fancoily IVAR.SLI DC200 754x772 IVAR.SLI DC200
LO0693II Panel k instalacni skfini pro fancoily IVAR.SLI DC400 754x972 IVAR.SLI DC400
LO0694lI Panel k instalacni skini pro fancoily IVAR.SLI DC600 754x1172 IVAR.SLI DC600
LO0695II Panel k instalacni skfini pro fancoily IVAR.SLI DC800 754x1372 IVAR.SLI DC800
LO0696II Panel k instalacni skfini pro fancoily IVAR.SLI DC1000 754x1572 IVAR.SLI DC1000

5) Technicky nakres s rozméry:

e

L g

L 29
200 400 600 800 1000

DIMENSIONS

L mim i a72 1172 1372 1572
Tloustka panelu je 30 mm.

6) Technické a provozni parametry:

e material: pozinkovany lakovany plech
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7) Dopliujici doporucené hodnoty a tipy:

e UrcCeno pro zakryti vestavné skiiné IVAR.FLO pro vertikalni i horizontalni pouziti

o Vertikalni typ panelu nema vystupni otvory-mfizku a je urcen k montazi s pouzitim
teleskopického nastavce IVAR.FDB3 a vystupni mfizky IVAR.FDR2

e Horizontalni typ panelu pfimo obsahuje vystupni mtizku a pomoci ni vhani vzduch do
mistnosti.

8) Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrZovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozend prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni
na zpracovani dat zdstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame Zadnou zodpovédnost
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