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Bezpeénostni List

ODDIL 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Néazev

LONG LIFE 500

1.2. PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Popis/Pouziti Ostra ochranné tekutina pro topné systémy.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno firmy
Adresa
Misto a Stat

E-mail kompetentni osoby
Osoba odpovédna za bezpecnostni list

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace
V pfipadé potfeby naléhavych informaci se obratte

na.

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

GEL S.p.A.
VIA ENZO FERRARI N.1
60022 CASTELFIDARDO (AN)
ITALIA

tel. 0717827
fax 0717808175

tecnico@gel.it

Toxikologické informaéni stredisko

Na Bojisti 1
120 00 Praha 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Web: www.tis-cz.cz

Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpecny ve smyslu ustanoveni nafizeni ES 1272/2008 (CLP) (ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku).

Klasifikace a oznageni nebezpedi:
2.2. Prvky oznacéeni
Vystrazné symboly --
nebezpecnosti:
Signalni slova: -

Standardni véty o nebezpecénosti:

Pokyny pro bezpecné zachazeni:
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2.3. DalSi nebezpeénost

Na zakladé dostupnych Udaju vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB v podilu = 0,1 %.

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi naruSujicimi endokrinni systém v koncentraci = 0,1%.

ODDIL 3. Slozenilinformace o slozkach
3.2. Smési

Vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pro zdravi nebo Zivotni prostfedi ve smyslu ustanoveni Nafizeni (ES) 1272/2008 (CLP) (ve
znéni pozdéjsich zmén a doplrikl) v mnozstvi, které by si vyzadovalo sestaveni prohlaseni.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Neni vyslovné pozadovana. V kazdém pfipadé se doporucuje respektovat pravidla spravné hygieny prace.
Konkrétni informace o pfiznacich a G€incich, které vyrobek zpusobuje, nejsou znamé.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

VHODNE HASICi PROSTREDKY

Bézné hasici prostfedky: oxid uhli€ity, péna, prasek a vodni mlha.
NEVHODNE HASICI PROSTREDKY

Zadny konkrétni.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

NEBEZPECI ZPUSOBENE EXPOZICI V PRIPADE POZARU
Zabranit vdechovani splodin hofeni.

5.3. Pokyny pro hasice

VSEOBECNE INFORMACE

Ochladit nadoby proudem vody, abyste predesli rozkladani produktu a vzniku latek potenciadlné zdravi nebezpecénych. Vzdy oblékat kompletni vybavu
protipozarni ochrany. Od¢erpat pouzité hasebni vody, které nesmi byt vypustény do kanalizace. Zlikvidovat pouzitou hasebni vodu a zbytky pozaru podle
platnych norem.

VYBAVA

Normalni pomucky pro haseni pozar(, jako respiracni pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (EN 137), ohnivzdorna kombinéza (EN469),
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ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasi¢ské holinky (HO A29 nebo A30).

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

V pripadé par &i prachu rozptyleného v ovzdusi pouzivat prostfedky na ochranu dychacich cest. Tyto pokyny plati jak pro osoby pfi vykonu prace tak i pro
nouzové zasahy.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, povrchovych a podpovrchovych vod.
6.3. Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi

Zahradit zeminou ¢&i inertnim materidlem. Odstranit co nejvétSi ¢ast materidlu a jeho zbytek splachnout proudem vody. Likvidace kontaminovaného
materialu musi byt provedena v souladu s ustanovenimi bodu 13.

6.4. Odkaz najiné oddily

Pfipadné informace tykajici se osobni ochrany a likvidace jsou uvedené v oddillech 8 a 13.

ODDIL 7. Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

S pfipravkem zachazejte az po obeznameni s celym obsahem tohoto bezpecnostniho listu. Zabrarite Uniku produktu do Zivotniho prostfedi. PFi praci
nekonzumuijte potraviny ani napoje a nekurte.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Vyrobek uskladriujte v jasné oznacenych nadobach. Nadoby uskladriujte daleko od pfipadnych nekompatibilnich materiald - viz oddil 10.
7.3. Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Udaje nejsou k dispozici
ODDIL 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Udaje nejsou k dispozici
8.2. Omezovani expozice
Dodrzujte bézné bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemickymi latkami.

OCHRANA RUKOU
Neni nutna.

OCHRANA POKOZKY
Neni nutna.
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OCHRANA OCi
Neni nutna.

OCHRANA DYCHACICH CEST

V pfipadé prekro¢eni mezni hodnoty (napf. TLV-TWA) latky nebo jedné nebo vice latek, obsazenych v produktu, se doporu€uje pouzivat masku s filtrem
typu A, jehoz tfida (1, 2 nebo 3) se zvoli na zakladé mezni koncentrace pouzitelnosti. (viz norma EN 14387). V pfipadé vyskytu plynd a vypar( jiné
povahy a/nebo plynd nebo vypar( s obsahem ¢&astic (aerosoly, dymy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.

Pouziti ochrannych prostfedkl dychacich cest je nezbytné, nejsou-li pfijata technicka opatfeni dostate¢né u€inna pro omezeni expozice pfi praci na
uvazované prahové hodnoty. Nicméné, masky poskytuji pouze ¢aste¢nou ochranu.
Pokud je uvazovana latka bez zapachu nebo je jeji prahova hodnota pachu vysSi nez pfisluSna hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, pouzivejte
respiracni pfistroj se stlaéenym vzduchem s otevienym okruhem (ref. norma EN 137) nebo respiracni pfistroj s pfivodem vzduchu zvenku (ref. norma EN
138). P¥i volbé spravného ochranného prostfedku dychacich cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ZIVOTNIHO PROSTREDI
Emise, které vznikaji pfi vyrobnich procesech v&etné téch, které emituji ventilaCni zafizeni, by se mély méfit s ohledem na dodrZovani legislativy na

ochranu Zzivotniho prostfedi.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti

Fyzikalni stav

Barva

Zéapach

Bod tani / bod tuhnuti
Pocatecni bod varu

Hoflavost

Dolni mezni hodnoty vybuSnosti
Horni mezni hodnoty vybuSnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH
Kinematicka viskozita

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace

Hodnota

kapalina
bezbarvy az svétle Zluty
charakteristicky
-60 °C

160 °C

neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
>100 °C

neni k dispozici
neni k dispozici

8,2-9.2
neni k dispozici

zcela misitelné s vodou
neni k dispozici

10 hPa

1,03-1,07 g/lcm3
neni k dispozici

neni aplikovatelné

9.2.1. Informace tykajici se t¥id fyzikalni nebezpeénosti

Udaje nejsou k dispozici

9.2.2. DalSi charakteristiky bezpe&nosti

Informace

Koncentrace: 50 %
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VOC (Smérnice 2010/75/EU) 9491% - 987,33 g/l
VOC (prchavy uhlik) 4490% - 467,13 g/l

ODDIL 10. Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normalnich podminek pouziti nehrozi mimofradné nebezpeci reakce s jinymi latkami.
10.2. Chemicka stabilita
Latka je stabilni v normalnich podminkach pouziti a skladovani.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Za normalnich podminek pouziti a skladovani se nepfedpokladaji nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Zadna konkrétni. Dodrzujte obvyklé bezpe&nostni postupy pfi praci s chemickymi latkami.
10.5. Neslucitelné materialy
Udaje nejsou k dispozici
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 11. Toxikologické informace

Nejsou znamy pripady poskozeni zdravi zpusobené vystavenim vyrobku. V kazdém ptipadé doporucujeme pii praci dodrzovat pravidla spravné pracovni

hygieny.

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus U€inku a jiné informace

Udaje nejsou k dispozici

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Udaje nejsou k dispozici
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Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Udaje nejsou k dispozici

Interaktivni u€inky

Udaje nejsou k dispozici
AKUTNI TOXICITA
ATE (Inhalation) smési:

ATE (Oral) smési:
ATE (Dermal) smési:

ZIRAVOST / DRAZDIVOST PRO KUZI

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

VAZNE POSKOZEN| OCi / PODRAZDENI OCi

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

SENZIBILIZACE DYCHACICH CEST/SENZIBILIZACE KUZE

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

MUTAGENITA V ZARODECNYCH BUNKACH

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

KARCINOGENITA

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
Neni klasifikovano (zadna vyznamna slozka)
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Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - JEDNORAZOVA EXPOZICE

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY - OPAKOVANA EXPOZICE

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpeénosti

NEBEZPECNA PRI VDECHNUTI

Nesplnuje kritéria klasifikace pro tuto tfidu nebezpecnosti

11.2. Informace o dal$i nebezpeénosti

Na zakladé dostupnych Udaju produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencialnich nebo podezfelych endokrinnich

disruptory, u nichz probiha hodnoceni u¢inkl na lidské zdravi.

ODDIL 12. Ekologické informace

PFijmout dobré pracovni postupy, vyhnout se odhazovani odpadkt. Uvédomte pfislusné organy, pokud se latka dostala do vodnich tokd nebo pokud

doslo ke kontaminaci plidy nebo vegetace.
12.1. Toxicita

Udaje nejsou k dispozici

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Udaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulaéni potencial

Udaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Na zakladé dostupnych Gdaja vyrobek neobsahuje latky PBT nebo vPvB v podilu = 0,1 %.
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12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Na zakladé dostupnych udaju produkt neobsahuje latky uvedené v hlavnich evropskych seznamech potencialnich nebo podezielych endokrinnich
disruptort, u nichz probiha hodnoceni Gc¢inkl na Zivotni prostiedi.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu jako takové jsou povazovany za ostatni odpad, ktery neni nebezpecny.
Opétovné vyuzit, je-li to mozné. Zbytky produktu jako takové jsou povazovany za ostatni odpad, ktery neni nebezpecny.
Likvidace musi byt svéfena firmé opravnéné k nakladani s odpady, podle narodnich a pfipadné mistnich predpis:
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni

Vyhlaska €. 93/2016 Sb., katalog odpadu v platném znéni

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci €i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.
KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musi byt odeslany k recyklaci ¢i likvidaci podle narodnich norem tykajicich se nakladani s odpady.

ODDIL 14. Informace pro pirepravu

Vyrobek neni treba povazovat za nebezpecny ve smyslu platnych predpisu tykajicich se prepravy nebezpecnych véci po silnici (ADR), po Zeleznici (RID),
po mofi (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN ¢islo nebo ID éislo

neni aplikovatelné

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

neni aplikovatelné

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

neni aplikovatelné

14.4. Obalova skupina
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neni aplikovatelné

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

neni aplikovatelné

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
neni aplikovatelné

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO

Irelevantni informace

ODDIL 15. Informace o predpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Kategorie Seveso - Smérnice 2012/18/EU: Zadna

Omezeni tykajici se produktu nebo latek, které obsahuje dle prilohy XVII natizeni ES 1907/2006

Zadna

Rady (EU) 2019/1148 - o0 uvadéni prekurzoril vybusnin na trh a o jejich pouZivani

neni aplikovatelné

Latky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)

Podle dostupnych Gdaji ne = obsah SVHC latek ve vyrobku 0,1%.

Latky vyZaduijici povoleni (pfiloha XIV REACH)

Zadna

Latky, na které se vztahuje ohlasovaci povinnost pfi vyvozu Narizeni (ES) 649/2012:

Zadna

Latky, které jsou predmétem Rotterdamské umluvy:

Z&dna

Latky, které jsou predmétem Stockholmské umluvy:




GEL S.p.A.

Scheda di sicurezza N.SS 349 - LONG LIFE 500

Revize ¢. 4

Datum revize 14/09/2022
Vytisténo dne 14/09/2022
Strana ¢. 10/11

Nahrazena revize:3 (Datum revize: 09/07/2018)

Zadna
Hyaienické kontroly

Udaje nejsou k dispozici

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno pro pripravek/latky uvedené v ¢asti 3.

ODDIL 16. Dalsi informace

LEGENDA:

- ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
- ATE: Odhad akutni toxicity

- CAS: Numericky identifikator podle databaze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, pfi niz se vliv projevi u 50% testované populace

- CE: Numericky identifikator v ESIS (evropskéa databaze existujicich chemickych latek)
- CLP: Nafizeni (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvozena hladina expozice bez nasledku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemikalii
- IATA DGR: Prirucka pro prepravu nebezpe¢ného nakladu Mezinarodni asociace leteckych dopravcu
- IC50: Koncentrace vyvolavajici 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinarodni pfedpis o namofrni prepravé nebezpeéného zbozi

- IMO: Mezinarodni ndmofrni organizace

- INDEX: Numericky identifikator dle pfilohy VI ke CLP

- LC50: 50% letélni koncentrace

- LD50: 50% letalni davka

- OEL: Mezni hodnota expozice pfi praci

- PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky podle REACH

- PEC: Pfedpokladana koncentrace v zivotnim prostredi

- PEL: PFipustny expozi¢ni limit

- PNEC: Pfredpokladana koncentrace bez u¢inku

- REACH: Nafizeni (ES) 1907/2006

- RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpednych véci

- TLV: Mezni hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, ktera nesmi byt pfi pracovni expozici v zadném okamziku pfekrocena.
- TWA: Casové vyvazeny primér

- TWA STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit

- VOC: Tékava organicka latka

- vPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni podle REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

VSEOBECNA BIBLIOGRAFIE:

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

. Nafizeni a Rady (EU) 2020/878 (Priloha Il Narizeni REACH)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (Ill Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)

. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nafizeni a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nafizeni a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nafizeni a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

OCoO~NOOARAWN-=-
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15. Nafizeni a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (X!l Atp. CLP)
17. Nafizeni a Rady (EU) 2019/1148

18. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stranky: IFA GESTIS

- Webové stranky: Agenzia ECHA

- Databaze modelovych bezpecénostnich listd (BL) pro chemické latky - Ministerstvo zdravotnictvi a ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italie

Poznamka pro uzivatele:

informace obsazené v tomto listu jsou zaloZeny na naSich znalostech k datu posledni verze. Uzivatel musi zkontrolovat patfi€nost a Uplnost informaci
vztahujicich se ke specifickému pouziti vyrobku.

Nepovazuijte tento dokument za zaruku specifickych vlastnosti vyrobku.

Vzhledem k tomu, Ze pouziti vyrobku nespada pod nasi pfimou kontrolu, uzivatel je zodpovédny za dodrzovani platnych zakonu a nafizeni tykajicich se
hygieny a bezpecnosti prace. Neneseme zodpovédnost za nespravné pouziti.

Pracovniktm, ktefi pracuji s chemickymi latkami, poskytnéte potfebné znalosti.

METODY VYPOCTU PRO KLASIFIKACI

Chemickymi a fyzikalnimi nebezpeéi: Klasifikace produktu vychazi z kritérii stanovenych v nafizeni CLP, pfiloha |, 8ast 2. Udaje potfebné k

vyhodnoceni chemicko-fyzikalnich vlastnosti jsou uvedeny v

oddilu

9.

Zdravotnimi nebezpedi: Klasifikace produktu je zaloZena na metodach vypoctu podle CLP, pfiloha I, ¢ast 3, pokud neni v oddilu 11 stanoveno jinak.
Nebezpecdi pro Zivotni prostiedi: Klasifikace produktu je zaloZzena na metodach vypoctu podle CLP, pfiloha I, ¢ast 4, pokud neni v oddilu 12 stanoveno
jinak.

Zmény vzhledem k pfedchozi revizi:
Byly provedeny zmény v nasledujicich sekcich:
01/02/03/06/08/09/10/11/12/15/16.





