Q Zavesné elektrické kotly

protherm

RAY VZdy na VaSej strane

Zabudované.
eBUS rozhranie

RAY 6 KE — 28 KE

Rad zavesnych elektrickych vykurovacich kotlov

Nové elektrické kotly RAY so zabudovanou eBUS zbernicou predstavujd jednoduchy
spdsob vykurovania s inteligentnou regulaciou v spolupraci so Sirokym sortimentom
eBUS riadiacich systémov Protherm.




Najjednoduchsi spdsob vykurovania -
elektricky zavesny kotol RAY
Elektrickd energia predstavuje najjednoduchsi spésob

vykurovania vasho domu. Bez ohladu na to, ¢i mate byt alebo
rodinny dom.

RekonSstrukcia ¢i novostavba

Ak potrebujete nové elektrické vykurovanie, novy zavesny kotol
RAY je skvela volba. Rozumna cena, nenarocna montaz a vdaka
svojim rozmerom sa zmesti aj do kuchynskej skrinky.

RAY sa prispdosobi potrebam

K elektrokotlu RAY moZete jednoducho pripojit zasobnik na
tepld vodu a bez problémov zabezpecite potreby teplej vody
pre 6-Clennd rodinu.

Inteligentné elektrické vykurovanie

Pomocou integrovaného eBUS rozhrania dokaze RAY Technicka charakteristika
komunikovat na dialku so smart regulatorom MiGo
prostrednictvom aplikdcie vo vaSom smartféne. e Vykonovy rad od 6kW do 28kW

Technolégia, €o 3etri naklady * Moznost zapojenia do kaskady

. . - - e MozZnost pripr eplej vody v exter asobnik
Nové a zdokonalené zabudované cerpadlo sa vyznacuje vysokou oznost pripravy teplej vody v externom zasobnku

acinnostou a zohreje vase radiatory, ¢i podlahové vykurovanie * Zabudované eBUS rozhranie

naozaj velmi rychlo. Okrem vysokej (i¢innosti je naviac aj dplne e Zabudované vysokoic€inné €erpadlo s nizkou spotrebou

tiché. elektrickej energie
Vykon kw 6 9 12 14 18 21 24 28
Pocet a vykon vykurovacich telies 2x3kwW 3+6kW 2 x 6kW 2x7kW 3x6kW 3x7kwW 4x6kW 4X7kW
Minimalny vykonovy stupen kw 1 1 2 2,3 2 2,3 2 2,3
Utinnost % 99%
Nastavitelny rozsah teploty VV °C 25-85
Nastavitelny rozsah teploty TV* °C 35-70%
Expanznd nadoba l 8
Min / max. pracovny tlak kPa 80 /300
Trieda ErP 669 @ o
Elektrické parametre §
Napatie/frekvencia V /Hz 3x230V/ 400V, 50 Hz -
MozZnost zapojenia na 1 fazu P 3
230V/50Hz ano ano S
Elektrické krytie IP P40 §
Menovity prid isti¢a A 10 16 20 25 32 40 40 50 §
Rozmery
Rozmery (3irka/vyska/hibka) mm 410 /740/310
Hmotnost bez vody kg 24 24 24 25 25 26 27 27
VV - vykurovacia voda, TV - tepld voda Vyrobca si vyhradzuje pravo na technické zmeny

*plati pre ohrev vody v pridavnom zasobniku
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