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Zasobniky teplej vody

Nepriamo ohrievané zasobniky teplej vody

Zasobniky teplej vody Protherm pontkaji dostatok teplej vody aj pre naro¢nych spotrebitelov.
Optimalne zvolena velkost zasobnika zniZuje tepelné straty a zaisti dostatocne rychle
opatovné nahriatie vody. Kvalitne smaltovany vnitorny povrch zasobnikov a protikorézna
ochrana horcéikovou an6dou zarucuje dlha Zivotnost. Ako zdroj tepla pre ohrev vody slizia
stacionarne alebo zavesné kotly Protherm.




Komfortné zasobovanie
teplou vodou

PoZadovan teplotu vody si navolite na ovladacom paneli
kotla, pomocou aplikacie v smartféne, alebo priamo na
zasobniku (ak ma zabudovany vlastny termostat).

Po prepojeni kotla so zasobnikom kotol automaticky
dostava informaciu zo snimaca teploty v zasobniku.

Priprava teplej vody ma vzdy prednost

V riadiacom programe kotla sa nahrievanie zasobnika
vZdy uprednostiiuje. V praxi to znamena, Ze pri poklese
teploty v zasobniku cca o 5 °C pod nastavend teplotu
kotol dostane informaciu, automaticky prestavi trojcestny
motoricky riadeny ventil do polohy nahrievania zasobnika
a plnym vykonom nahrieva zasobnik.

Komfort a kvalita

Kvalitna polyuretanova izolacia zniZuje tepelné straty
zasobnikov na minimum. V3etky zasobniky Protherm s
vybavené protikor6znou ochranou pomocou horéikovej
anddy.

Jednoduché a elegantné prepojenie

Vybavenie prepojovacich sad je zavislé na type kotla
Protherm, s ktorym zasobnik spolupracuje. V ramci
kompletnosti dodavky odporiicame objednat prepojovacie
sady urcené pre vas typ kotla Protherm.

Princip fungovania Zasobnik

vrstveného (shift-load) s klasickou
. . vyhrievacou

zasobnika gpiralou

V porovnani so Standardnymi

zasobnikmi sa systém s vrstvenym

zasobnikom vyznacuje podstatne

kratSim ¢asom potrebnym na Z3sobnik

zabezpecenie teplej vody v zasobniku s vrstvenym

uz kratko po zacati vykurovania. ukladanim
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s Protherm FE 120 BM
| B | Protherm FE 200 BM

e3 e Stacionarne nepriamo ohrievané zasobniky valcového tvaru s objemom 120 1a 200 |
e Velmi nizke tepelné straty vdaka vylepSenému typu izolacie - energeticka trieda ,,B*
e Smaltovy povrch vnitra ocelovej nadoby
- e Ochrana proti kordzii prostrednictvom horcikovej anédy
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L]
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Rychla priprava teplej vody
Odolny a lahko inStalovatelny
1‘ Nastavitelné vyrovnavacie skrutky na dne zasobnika

Protherm VEQ75

Zasobnik teplej vody v dizajne zavesnych kotlov s objemom 68 litrov

Urceny na zapojenie do zostavy so zavesnym alebo stacionarnym kotlom Protherm
Variabilita umiestnenia — nalavo, napravo alebo pod kotol ako stacionarny zasobnik
Trieda energetickej G¢innosti ohrevu teplej vody (A+ - F) ,,B”

Vn(torna nadoba zasobnika je ocelova, smaltovand, s magnéziovou ochrannou anédou
Maximalna teplota vody v zasobniku 85°C

F Protherm WEL 75 ME
F |

e Zavesné vrstvené zasobniky valcového tvaru, urené na spolupracu s kombinovanymi
kotlami v pripade nedostato¢nej dodavky TV prietokovym spdsobom
e Ocelova nddoba zésobnika je ochranena proti korézii vysoko kvalitnym smaltom a

£3 vstavanou horéikovou anédou
e Velmirychla priprava teplej vody
e Velmi nizke tepelné straty vdaka vylepSenému typu izolacie - energeticka trieda ,,B“
= - e Alternativny ohrev teplej vody pomocou zabudovanej elektrickej Spirdly s termostatom
am e Vypinac ohrevu a kontrolka €innosti ohrevu vody elektrickou Spiralou
e Montazna konzola
Protherm WE 100 ME
U= e Zavesny nepriamo vyhrievany zasobnik valcového tvaru so Spiralovym rdrkovym
vymennikom
e Ocelova nddoba zasobnika s vysoko kvalitnym smaltom
e Ochrana proti korézii vstavanou hor¢ikovou an6dou
&3 e Nizke tepelné straty vdaka novému typu izolacie - energeticka trieda ,,C*
e Alternativny ohrev TV pomocou zabudovanej elektrickej Spiraly s termostatom
U e Vypinac ohrevu a kontrolka €innosti ohrevu vody elektrickou Spiralou
= y * Montéazna konzola
}) ﬂq

Protherm FE 300 MR
Protherm FE 400 MR

Protherm FE 500 MR

e Stacionarny nepriamo vyhrievany zasobnik valcového tvaru so Spiralovym rirkovym
vymennikom z ocele

e Novy typ trojzloZkovej penovej izolacie zarucuje ¢o najvdcsie uchovanie tepelnej energie
za si¢asného zachovania kompaktnych rozmerov vonkajSieho priemeru zasobnikov

e Vyroba penovej izolacie zasobnikov nezataZuje Zivotné prostredie vdaka pouZitiu
CO,-neutralnej pohonnej latky

e Zasobniky majd zabudovany teplomer na zobrazenie teploty TV v hornej ¢asti zasobnika

e Vndtro zasobnika je smaltované s naslednou protikor6znou ochranou horéikovou anédou

e Servisny otvor sa da vyuzit na dodatocné zabudovanie elektrickej vyhrevnej Spiraly ako
zdroja dodatkového ohrevu TV




Technické (daje VEQ75/2 B FE 120 BM FE200BM | WE100/2ME | WEL75/2 ME
Ohrev teplej vody

Objem l 68 117 184 96 82
\F/’rrset\:zi?;ie (Z - zavesny, S - stacionarny, V - Sz s s 7 2V
Specificky prietok teplej vody* [/10min 133 163 261 128 163*+
I?;)ggfcr\;zhgollaci;riatia zéasobnika min L4 23 30 18 155
':;;Zif}:(?ozny prenasany vykon vymennikom KW 37 30 41 29,2 _
Maximalny prevadzkovy tlak kPa 1000 1000 1000 800 800
Maximalna prevadzkova teplota °C 85 85 85 80 80
Elektrické parametre

Elektrické napétie/frekvencia V /Hz - - - 230/50 ‘ 230/50
Elektrické krytie IP - - - P21

Prikon elektrickej Epiraly KW - - - 2 | 2
Rozmery a hmotnost

Rozmery (3irka/vy3ka/hibka) mm 440/ 740 /440 - - - -
Priemer D / vySka mm - 590 / 822 590 /1174 470/ 955 470/ 816
Hmotnost bez vody kg 52 68 97 41 24
Pripojenie vykurovacej vody R3/4” R1” R1” G3/4” -
Pripojenie teplej vody R3/4” R3/4” R3/4” G1/2” G1/2”

Velkokapacitné zasobniky Jednotka FE 300 MR FE 400 MR FE 500 MR

Ohrev teplej vody

Objem | 294 398 490
Prevedenie (Z - zavesny, S - stacionarny, V - vrstveny) S S S
Specificky prietok teplej vody* 1/10min 396 517 623
I?;?gfcr\;ihgoizzt)lriatia zasobnika min 3wk 3gu 3w
Najvacsi moZny prenasany vykon vymennikom zasobnika kw 70 77 107
Maximalny prevadzkovy tlak kPa 1000 1000 1000
Maximalna prevadzkova teplota °C 85 85 85
Elektrické parametre

Elektrické napatie/frekvencia V [Hz - - -
Elektrické krytie IP - - -
Prikon elektrickej $piraly kw (6kw) volitelné (6kw) volitelné (6kw) volitelné
Rozmery a hmotnost

Rozmery (3irka/vy3ka/hibka) mm 650/ 1804 / 650 790 /1502 / 900 790 /1802 / 900
Hmotnost bez vody kg 103 136 170
Pripojenie vykurovacej vody R1” R1” R1”
Pripojenie teplej vody R1” R1” R1”

*Di podla EN 625 v litroch za 10 min
** pri spojeni s 24KW kotlom
*** pri teplote VV=80°C a prietoku 1,93 m*/h
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