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inox-grey

BARVA/FARBA:

copper

anthracite black matt black
Typ GT/GTX 150 | GT/GTX 300 | GT/GTX 600 | GT/GTX 900 | GT 1200
Provozni napéti
/Prevadzkové napitie 2A0v=alie
Vyjkon / Prikon (W) 150 300 | 600 | 900 | 1200
Regulace teploty . .
/Regulacie teploty 10-657C £5%C
Pfripojovaci kabel
/Pripojovaci kabel 1.3m LI e 28 Sl
Vypina bez termostatu
/Teplota vypnutia tepel- 94°C
nej poistky
Pripojovaci zavit Gle"
Trida izolace I
[Trieda izolacie
\ Délka / Dizka (mm) 290/ 265 300/ 305 350/ 355 400/ 410 450
IP IP&5

CZ

Elektrické topné téleso GT/GTX s termostatem se pouziva jako doplnék
radiatort k systému Ustfedniho topeni, nebo slouzi k ohfivani malych topnych
systém( jako jsou koupelnové radidtory. Topné téleso nesmi byt pouZito
k vyhtivani zasobnik( vody.

Typ GTX je vybaven topnym télesem z nerezové oceli. K nému je pridana
kapilara s teplotnim cidlem, ktera jej chrani pred chodem nasucho v pfipadé
ztraty vody.

Vyhody GT/GTX

v Vlyrobeno z vysoce kvalitnich komponentt

" Presna regulace teploty

" Ovladani pomoci kulatého ovladace

v Gumové tésnéni zabrariuje protékani vody

v Tepelna pojistka zabranujici prehati

v Kryt sloZen ze dvou ¢&asti, které umoznuji snadny pfistup
k potenciometru

v Setrny k energii - moznost vytapéni pouze jedné mistnosti mimo
topnou dobu

v Ekologické feseni - tubus vyroben z kartonu




SK

Elektrické vyhrievacie teleso GT/GTX s elektronickym termostatom sa pouziva
ako doplnkovy prvok vyhrievacich telies v systéme Ustredného kurenia, alebo
slizi k ohrievaniu malych vykurovacich systémov ako su kdpelfiové rebrikové
radidtory. Vyhrievacie teleso nesmie byt pouzité k vyhrievaniu zasobnikov
vody.

Prevedenie GTX ma vyhrievaci prvok z nerezovej ocele a pridanu kapilaru
so snimacom teploty, ktory indikuje prehriatie a vypne teleso pri uniku
vyhrievacieho media.

Vyhody GT/GTX

v Vyrobené z vysoko kvalitnych komponentov

v Presné ovlddanie teploty

v Indikator prevadzky ohrievaca v tvare svietiaceho krazku, viditelny
z kazdej strany

v Gumeny kruzok zabezpecuje dokonalé utesnenie miesta pripojenia

" Tepelna poistka brani prehriatiu

v Vyhotovenie puzdra umozriuje natocenie na lubovolnu stranu ¢im
zabezpecuje lahky pristup k potenciometru a ovladanie potenciometra

v Uspora energie - umoziiuje vyhrievat len pozadované teleso, resp.
miestnost, mimo vykurovacej sezény

v Ekologické riesenie obalov
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