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Defibrilator LIFEPAK' CR2

USB

Funkcie
e [lahko pochopitelny vrstvovy dizajn

e Elektrody QUIK-STEP™ pre dospelych
aj pediatrickych pacientov

 Rychlo pripraveny na prvy vyboj!
e Tlacidlo rezimu pre dieta

e K dispozicii plne automatické
a poloautomatické modely

stryker

M LIFEPAK CR2

-

Nahla srdcova zastava méZe postihnit’ kohokolvek a kdekolvek. OkamzZity zasah je Zivotne délezity. Sanca obete na

prezitie sa dramaticky zniZuje kazdou minttou bez zasahu.? Preto st verejné defibrilatory také ddlezité. Technika,

ktora zachranuje zivoty, sa vdaka nim dostava na miesta, kde moze najviac pomoct.

e Navrhnuty na pouzitie s istotou

LIFEPAK CR2 je navrhnuty tak, aby sa zachranar
mohol sustredit’ na to, na com skutocne zalezi -
zachranu Zivota.!

¢ Vrstvovy dizajn

Vrstvovy dizajn s lahko pochopitelnymi, zretel'nymi

obrazkami. Skolen{ aj ne$koleni pouZivatelia
defibrilatorov AED vedia, ako zacat.

¢ Elektrédy QUIK-STEP

Odlepia sa priamo od spodnej Casti, aby sa dali
rychlejSie umiestnit.

e Rezim pre diet'a
Rezim pre dieta poskytuje zniZené urovne energie
a pokyny na KPR vhodné pre deti bez toho, aby
bolo nutné vymenit elektrody.

Metroném a navadzanie pri KPR

Rychlo nastavi u¢inné tempo a zvukovo navadza pouzivatelov
pomocou pokynov, ktoré nepretrzite radia spravnu techniku a hlbku.

Technologia ClearVoice™

Deteguje hluk v pozadi a upravuje tony a hlasové pokyny tak, aby boli
zretelne pocut v hlasnom prostredi.

Najvyssia dostupna energia, ktora sa stupnuje
Az do 360 ] pre ucinnejsie vyboje podla potreby.

LIFEPAK TOUGH™

Trieda IP55 pre naro¢né prostredia.

8-ro¢na zaruka

Na vyrobok sa vztahuje 8-ro¢na zaruka.




Specifikacie

Defibrilator

Pouzivatel'ské rozhranie

Fyzické charakteristiky

Krivka: bifazicky trapezoidny exponencidlny
vyboj s kompenzaciou napétia a trvania pre
impedanciu pacienta.

Rozsah impedancie pacienta:

10 - 300 ohmovw.

Energeticka presnost:

10 % energetického nastavenia do 50 ohmov.
15 % menovitého energetického vykonu do
25 -175 ohmov.

Predvolena energia: 200 ], 300 ], 360 ]
(dospeli) 507, 75 ], 90 J (pediatricki).

Shock Advisory System™: systém na analyzu
EKG, ktory informuje, ¢i je vhodny vyboj.
Navadzanie pri KPR: pokyny na KPR pre
dospelych a deti, vratane spatnej vazby, ked
sa nezisti ziadne KPR, navadzanie pre tempo
a hibku, metroném a pokyny na umiestnenie
rak.

Pripraveny na vyboj 360 J po KPR:

- Poloautomaticky: < 17 sekiund

- Plne automaticky: < 23 sekiind

Cas nabijania: 0 sekiind na prvy vyboj 150 ]
alebo 200 ] (kedZe zariadenie je nabité).

Ovladacie prvky

Uvolnenie Krytu/zapnutie a vypnutie: ovlada
napéjanie zariadenia.

Tlacidlo vyboja, poloautomatické: aplikuje
energiu, ked pouzivatel stlaci tlacidlo.

Tlac¢idlo vyboja, plne automatické: blika

pred aplikaciou vyboja bez potreby zasahu
pouzivatela.

Tlacidlo rezimu pre dieta: umoziiuje obsluhe
prepnit na rezim pre dieta s niZSou energiou a
navadzanie pri KPR vhodné pre deti od jedného
roka.

Elektricka ochrana: vstup chraneny proti
vysokonapatovymi impulzmi defibrilatora podla
normy IEC 60601-1/EN 60601-1.
Bezpecnostna Klasifikacia: vnutorne napajané
zariadenie. IEC 60601-1/EN 60601-1.

Bibliografia

Pouzivatel'ské rozhranie: sicastou
pouzivatelského rozhrania st hlasové pokyny

a zvukové tony.

Technolégia ClearVoice: deteguje hluk v pozadi
a upravuje zvukové a hlasové pokyny tak, aby
boli zretelne pocut v hlasnom prostredi.
Indikatory stavu zariadenia: vizuilne

a zvukové indikatory, ktoré signalizuju
pripravenost systému (zariadenia, podloZziek

a batérie).

Okolité podmienky

PoznamkKa: vsetky definované Specifikacie
vykonu su zaloZené na predpoklade, ze
zariadenie sa pred prevadzkou skladovalo
(minimalne dve hodiny) pri prevadzkove;j
teplote.

Prevadzkova teplota: 0 az +50 °C.
Skladovacia teplota: -30 az +60 °C s batériou
a elektrodami, maximalny ¢as expozicie
obmedzeny na jeden tyZden.

Dlhodobé skladovanie: defibrilator vzdy
skladujte pri odporuc¢anom rozsahu teplot 15 az
35°C.

Nadmorska vyska: -382 az 4572 m.
Relativna vlhKkost: 5 az 95 % (bez
kondenzacie).

Odolnost vocéi prachu a vode: IEC 60529/
EN 60529 IP55 s pripojenymi elektrédami

a nainsStalovanou batériou.

Vyboj: IEC 60068-2-27, (40 g, impulz 11 ms,
kazda os ¥ sinus).

Vibracie: MIL-STD-810G, metdda 514.6,
helikoptéra - kategoria 14 a pozemné vozidlo -
kategoria 20.

1 Physio-Control Internal Semi-Automatic AED Comparison Usability Study, August 2016.
2 Graham R, McCoy M, Schultz A. Strategies to Improve Cardiac Arrest Survival, A Time to Act. Institute of Medicine Report, 2015.

VSetKky naroky platné k oktébru 2020.

S rukovitou vratane elektrdd a batérie:
Vyska: 9,7 cm

Sirka: 22,6 cm

Hibka: 27,4 cm

Hmotnost: 2,0 kg

PrisluSsenstvo

Hlavna batéria

Typ: litium/oxid manganicity (Li/Mn02),
12,0V,4,7 Ah.

Kapacita (pri 20 °C): poskytne 166
200-joulovych vybojov (s jednou minttou
KPR medzi vybojmi) alebo 103 360-joulovych
vybojov (s jednou minttou KPR medzi
vybojmi) alebo 800 minut prevadzkového
c¢asu.

Vydrz v pohotovostnom reZime (za
predpokladu len dennych testov): nova batéria
zabezpe¢i napajanie zariadenia pocas 4 rokov,
ak je nainstalovana v zariadeni, ktoré sa
nepouziva.

Signalizacia potreby vymeny batérie: pri
prvej signalizacii zostava najmenej 6 vybojov
a 30 minut prevadzkového casu.

Hmotnost: 0,3 kg.

Podlozky elektrod

- Podlozky: m6zu sa pouzivat na dospelych aj
pediatrickych pacientoch.

- Obal podloziek: intuitivne, rychlo pristupné
elektrody.

- Vymena podloziek: vymienajte kazdé 4 roky
alebo po kazdom pouZiti na pacientovi.

Ulozisko udajov

Typ pamiiti: internd digitalna pamat’ (flash
RAM).

Pamat EKG: uklada minimalne 60 minut EKG
pre dve pacientske epizddy.

Komunikaéné rozhranie

Komunikacia: USB

Dalsie informacie ziskate od zastupcu spoloénosti Stryker alebo navstivte nasu webovii stranku strykeremergencycare.com

Verejny pristup k nadzovej starostlivosti

Pouzivatelia AED musia byt vy$koleni v KPR a pouzivani AED.

Hoci nie je mozné zachranit' kazdého, studie preukazuju, Ze véasna defibrilacia moze vyrazne zlepsit mieru prezitia. Pristroje AED st urcené na

pouzitie u dospelych a deti. Pristroje AED sa m6Zu pouzivat u deti s hmotnostou nizSou ako 25 kg, ale niektoré modely vyzaduji samostatné

defibrilacné elektrody.

Poskytnuté informécie st urcené na vytvorenie obrazu o ponuke produktov od spolo¢nosti Stryker. Pred pouzitim ktoréhokolvek z produktov
spolocnosti Stryker si precitajte prevadzkové pokyny, ktoré obsahuji kompletné pokyny na pouzivanie, indikacie, kontraindikacie, varovania,
upozornenia a mozné neziaduce G¢inky. Produkty nemusia byt dostupné na kazdom trhu, pretoze dostupnost produktu podlieha zakonnym
alebo zdravotnickym predpisom platnym pre jednotlivé trhy. V pripade otazok tykajucich sa dostupnosti produktov od spolo¢nosti Stryker vo
vasej oblasti sa obrétte na prislusného zastupcu. Specifikacie sa mozu zmenit bez upozornenia. Opisané produkty maji oznacenie CE v stilade

s platnymi nariadeniami a smernicami EU.

Spolo¢nost Stryker alebo jej poboc¢ky vlastnia, pouzivaja alebo poZziadali o nasledujtice ochranné zndmky alebo znamky pre sluzby: ClearVoice,
LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, QUIK-STEP, Shock Advisory System, Stryker. VSetky ostatné ochranné znamky st ochranné znamky prislusnych

vlastnikov alebo majitelov.

Nepritomnost nazvu alebo loga produktu, funkcie alebo sluzby v tomto zozname neznamena, Ze sa spolo¢nost’ Stryker zrieka ochrannej znamky

alebo iného dusevného vlastnictva tykajiceho sa tohto nazvu alebo loga.
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