Prirucka so stru¢nym

navodom prother ’EL: ,
Thermolink P / Thermolink RC

_9_1fUSf§P: . 1200 gy
B-—20.9

M
....... 20t =+ 2300

) menu

informacia o poZzadovanej teplote v miestnosti
skutocna teplota v miestnosti

aktualny datum a €as

vonkajsia teplota (verzia so snimacom vonkajsej teploty)

Tlacidla : Piktogramy :

4|

— alebo na predchadzajice

menu

"k

slGzi na navrat do

predchdzajdice] ponuky B uzamknuté tlacidla

| naprogramovana

nastavenia . nepritomnost

sliZi na otvorenie hlavnej = >
nepritomnostv

k) I scasnej dobe

sliZi na prechadzanie

medzi ponukami, na /" upozomenie na servis

nastavenie hodnoty

slaZi na potvrdenie vyberu vymenit batérie

n — ~ 2 .
alebo nastavenia (bezdrétova verzia)



HLAVNE MENU

DOSTUPNE FUNKCIE

[Vykurovanie

zapnat/vypnat

program
[Teplé voda

doCasna zmena

teplota
(Chladenie

datum /hodiny
[Dovolenka m .

jazyk

meno termost.
[Nastavenia B— uzamkni klav.

[Energet. aéinnost

Zobrazovanie poniik zavisi
od funkcii alebo volitelnych
prvkov systému (podrobné
informdcie vam poskytne
kvalifikovany odbornik).

>

nastavit displej
reset

info o verzii

2702739 REVO *

0020132042_00-11/11



